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Transformando o sistema de vidros alétricos jAinstalades em um sistema
inteligants que inclusive aceita comandos do alame do velculo,

Conforto; A subide e descida dos vidros passam a funclonar com um
timico foque no botdo de comando. Ao acionar o alanme o Mesmo 58
ancarega de subir 0F vidros.

Segquranca: Ao enconlrar qualquer obstdcwo & subida do vidro &
fmferrompica imediatamene.

Este médulo & compativel com lodos o5 veiculos que
descanso negativo e que a tensao da bateria seja de 12 volts.

Destinam-s& ac confrole de 1 vidro inteligente ou 2 vidros semi-
intefigantas. (;('
3

através de dols d-l’unpamma el o
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+ Parmita a lemporizagdo de 1 minuto para a utilizacho dos vidros
a chave da ign habilitada a r i um
PSS e ks Wl et o
* A subida ou descida intel o & acionada atravds de um toque
m{mmm:mﬁ% de comando.
Caracleristicas para 1 vidro:

" Vidro in : com subida e descida automafica através de um
Togque no botdo de comando, garantindo assim um maior
conforts ao uswdno.

Caracteristicas para 2 vidros:

v \dros semi-intedgentes: com sublda automdética atrawis de
mmmbﬂ&;cﬁamﬂmwﬂnﬂuﬂmmm
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APRESENTAGAO

Owrigado por adquiric um produlo Tury. Comentdnios, dividas, sugesides
ou criticas podam sar encaminhadas para o e-mail; turyEiury.com.br,
Sua opinido & muito importanta para nos.

Conhecam nossa linha de 8cess0ros SUTomativos em wwwelury.com.br

CARACTERISTICAS GERAIS
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vidros elétricos, onginals ou instalados:

¥ O modulo LVX1 foi desenvolvido para atender acs molores que
adaotam terra (negativo) em mmmaa TEpOLESC,

v iona sublda dos vidros alarme, desde que o mesmo
a'mummpumou mguﬁvmm1mdmpon?ez}.

¥ A subida inteligente esta habifada para 1 vidro de cada vez;
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~ Pr ionando u a0 usudnio final a subida
nl?omlgem do vidno & muﬁﬁﬁmmm a0 -uas.ugar a
H;rl ao acionar 05 botbes de comando em qualquer sentid
oU gquando o vidro encontrar um obstaculo;

)(: Para este produto implementamos a funcio ajusie de sensibilidade,

fravés de dois ] Leal
SR SUBIT 110 MG INlaIGerts 04 Com Qus 1orpa 3 SuBG
intaligenta sard inferrompida;

+ Parmite a lermporizacio de 1 minulo para a utilizacho dos vidros
mpo ir & chavie da ignigso lh.mgih’f habilitada a partic de um

¥ A subida ou descida inlel o & acionada atravds de um toque
m{mmm:mﬁz de comando.

Caracleristicas para 1 vidro:

+ Vidro in : com subida e descida automatica através de um
flogque no botdo de comando, garantindo assim um maior
conforts a0 uswdnio,

Caracteristicas para 2 vidros:

v \idros semi-intedgentes: com sublda aulomdtica através de
mmmbﬂ&;dammﬂmgusﬁndumlmunm
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mator mantendo-se a ignicio ligada e sem pressionar nenbum
botho de comande, Par descanso posiive: 08 dols flos do motor
eslardo com +12V. Para descanso negativo: os dois ios do malor
estardo com terra (0V). Obs.: um mesme velculo pode possulr
descansos diferenles enire as porfas do molorista ¢ as demais
{descanso mista). ATENGAD: o médule LVX1 & somante indicado
para velculos com descanso negativo, caso hajs uma configuragio
diferents consufle o suporte técmico,

4, Configure a quantidade de vidros: para 1 cu 2 vidros (vide labela
pagina 08).

5. Encontre os fios responsaveis pela subida dos vidros, para isto
ligue a ignicio e pressiona o botdo de comando na subida para
mwmmmmmh.ﬂﬂaWMGanéoh

- :
Para 1 porta: interrompa o fio de subida, ligue o fio do lado do
motor no fio roxo/amarelo @ o lado da chave no fio amarelo.
Interrompa o fio de descida, kgue o fio do lado do motor no fio
mmrunnlauommawmmm
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Ilgmaqmﬁomduhcbdumwrmﬂ:rmmmauclda
esta do lado do botdo no fio amaredo. Inlerrompa o fio de sub|

da porta do passageiro, ligue o gue ficou do lado do motor no fio
preto/venda e o que esla do lado do botdo no o verde. Obs.: para
configurar a quantidade de widros (T ou 2 ) vide Tabels 02 pig.08.

6. Apds as ligaghes dos fios cllados acima (seqléncia 4), conecte
o module LVX1 da Tury ac crucoha Ilgua a ignicho e verifique
mmmmsﬁn:ﬂdamn dadmrrmrdnﬂas
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a. Tanmmn;:dopafa ccm do negalivo: s vedculos que ja axistam
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ODULO LVX1 ( 1 ou 2 vidros )

ESQUEMA DE INSTALA(;#G -

+12V [ Vermalha
Batoria
Prato | Varde

MOTORISTA

Tabela 2 - Para 1 ou 2 vidros
dumps
1 Vidro
Vidros

Laganda;
Vidros
2
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Conflguracio dos Jumper's
B
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Tabela 1 - Sensibibdads dos vidros

vidros leves
Média bakxa ou
vidros pesados
Média alta ou
vidros pesados
Babea ou
vidros pesados

Alta ou
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