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APRESENTAGAOD

Obrigado por adquir wm produlo Tury, Comenidnos, duvidas, sugestoes
oy criicas podem ser encaminhadas para o e-mal; tury@iury.com.br,
SUE opiniEo @ muito importanie para nos.

Confecam mokssa inha de acessdnos aldomoivas am www.iury.com.br
A finalidade desle produlo & proporcionar ao moborista {condutor) @

a08 passagelros o maximo de conforto @ seguranca na ulikzacas dos
vidros elétricos.

Translormando o sistema de vidros elébricos (b instalados em um sistama
Inteligenie que inclusive aceita comandos do alamme do velculo.

Conforfo; A subioa e descida dos vidros passam 8 furcionar com L
tnieo logue me botde de comando. Ao aclonar o alarme o MEsMo §e
encamega de swbir 08 vidros.

i

CARACTERISTICAS GERAIS

¥ O module LVX2 & indicado para controlar 1 vidro ou 2 vidros
elétricos, orginals ou instalados;

+ O modulo LVX2 fol desenvobido para alender acs motores gue
adatam terra (negative), +12V (positive) em sua condicio dea
TepOLSs,

¥  Proporciona subida dos vidros pelo alarme, desde que 0 masma
arvie um pulso cu nviel negative (subida simultinea);

* A sublda mmwhwmmmwmmummm
simullaneamente;

* A subida mteliganie s0 & propocionada com a chave de ignigio
ligaca;
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Caracteristicas parn 1 vidro:

*  Vidro infedigamta; com subida e descida automatica atravas de um
toque curlo ol longo no botio de comando, garantindo assim um
maior comoro a0 wswano.

Caracleristicas para 2 vidros:
« Vidros semi-intaligantes: com subida automatica através de um

toque curlo ou longo no botio de comando, garantindo assim um
maios conlons ao uswino.
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Seguranca: Ao encontrar qualguer obsiEculo & subida do vido &
interrompida imediatamernie.

Esle modulo & compativel com todos os veiculos que possuam
descanso negalive, descanso posilivo ou misto & que a lensdo da
batera seja de 12 volis,

Destinam-se a0 controle de 1 vidro inleligents ou 2 vidros semi-
inteligentes.

¥ Proporcionando uma malor Seguranca 8o uswubnio final a subida
Inteligente do vidro & imediatamenta inlerrompida ao desligar 8
igrican, ao acionar os batdes de comando em qualquer santide
ou guando o vidro encontrar um cbataculo;

¥ Pameste produio implementamos a funcio ajuste de sensibilidade,
om quir slravis do dos Jumnper s alustamos & forge com a qual o
vidro iré subir no moda inteligents, ou com que forga & subida
inteligants serd imfarrompida;

* Parmite & temporizacio de 1 minulo para a ulllizagio dos vidros
apﬁsﬁmm achave de ignigio (lungio habiliitada a partir de um
ralé auxiliar)

¥ A sublda pu descida inteligenta & acionada atraves de um toque
curto (leque rapide) ou logue longo (leque demorado) no bolio
da comando,

ol

SEQUENCIA DE INSTALAGAO:

O médulo LVX2 da Tury sai configurado da fdbnca para amender doms
vidrag eléiicos, paa suporar vidros pesados e loque curo, dividas e
demars informagdes consulen a flabala de [umper s,

1. Dafina um local apropriado para a Instalacho mantendo o produto
& o chicole 0 mais longe possivel de fonte de calor, umidade e
locais de possiveis infiitracoes Obs: se o mdodulo LVX2 for
instalado na porta do veiculo, deve-se posicionar @ coifa para
baixo diffcwltando assim a infilfracdo de dgla.

2, Idantiigque os fios do motor que podem estar localizados no botdo
e comando, em um relé auxliar ow em um modulo aletrdnico.
Caso exista um mddulo selrdnico, o médulo LVX2 da Tury
deverd ser instalado nos Bos do molor apts o modulo eletrénico.
Caso o velculo |6 possua sublda ou descida Infeligenie original de
tabrica, o mbdulo LVX2 da Tury deverd ser instalado diretameanta




nos baotbes de comanda.

3. Kenlificanda o lipo de descanso: aletue a medicho dos fios do
molor mantendo-sa a ignigio ligada e sem pressionar nenhum
botao de comando. Para descanso posithvo: os dols ftios do
molor eslardo com 412V Para descanso negativo: os dois fios
do maotor estarac com tema (OV), Obs.: um mesmo vaicule pode
possuir descansos diferentes entre as portss do molorista & &8
demais (descanso misto). ATENGAO: caso haja uma configuracio
diferente consulle o suporte ldomco.

4. Configure a guantidade de vidros: para 1 ou 2 vidros (wide
Tabels 02 pagina 10).

5. Encontre os fios responsavels pela subida dos vidros, para isto
ligue a ignicio e pressions o botdo de comando na subida para
caca vidro separadamente. O fio que mudar de polanidade é o fio

responsavel pela subida,
)K-I

o mbdulo LVXZ da Tury ac chicote, ligue a lgnigao e veriligue
g0 o8 vidros sobem @ dascem Pﬂﬂ botho de comando (fesie

apenas para validar 8 insialagdo). Apds testar desligue aignigao e
desconects do chicole o médulo LVX2 da Tury.

7. Temporizagio pars corte do posiive; localize o fio de alimenkacio
original dos botdes de comando (fio positvo), corle-o e elelue a
ligagho conlorme esquama da pagina 14,

B, m;anmcmdﬂmm nos velculos que ja existam

cortando o pegativo dos molores, core o fio de

mmmmmaamauw confarme
BSCUEM Na phging 15,

8. Ugue o fio vermeiho direlo no positive da bateria ou num panto
gue suporte 5A e o fio preto ao negative,

10.Mantenha a ignico desligada. conecte o module LVX2 da
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Para 1 porta; interrompa o fio de subida, ligue o fio do lado do
modor no fio roxofamarelo @ o lado da chave no fio amarelo.
Inlermampa o o de descida, ligue o o do lado do mator no fio
pretoiverde e o lado da chave no fio verde. Junte o fio mamom
@ rosa @ Bgue de acordo com o descanso do melor. Obs.: paa
configurar o lipo de descanso do motor (pasitive ou negative) vide
Tabela 04 pagina 11,

Para 2 portas; interrompa o fio de subida da poria do motorista,
ligue o que ficou do lado do motar no fio roxo/amansdo @ o que
esla do lado do botdo no fio amaredo. Inlerrompa o fio de subida
da porta do passageiro, ligue o gue ficou do lado do matar ne fio
preto/verde @ o gue asta do lado do batao no fio verde. Ligue o fio
marrem de acorda com a polardade do motor do molonstia e o fio
rosa de acordo com a polanidade do motor do passageiro. Obs.:
para conligurar o lipo de descanso do malor (positive ou negative)
vide Tabala 04 pagina 11.

6. Apds as ligagdes dos fios citados acima (seqiéncia 5), conecta
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Tury ao chicofe & encoste momentaneaments (2s) o fio branco
no negativo o verifique se os vidros fecham complotamenta
(simultansameants). S& o huncionamenlo estiver correto conacle o
o branco a saida awdlar (negativa) do alarme.

11.Ugue a Ignigéo, e verifique se a subida e descida dos vidros
confinuam funcionando cometaments e agara da foma intaligente
(sublda e descida para 1 vidro e somenle sublda para dois
vidros).

12, Ajuste a sensibilidade do madulo de fema a garantic um perfeils
funcicnamenio dos vidros @ seguranca B0 usuano, Obs.: para
configurar a sensibilidade dos widros vide Tabela 01 pagina 10.

13, Ajuste o tipo de toque no Botho (ourto ou longo) a fim de s
promover um makar conforto ao usuario. Obs.: para configurar o
tipo de toque no botéo vide Tabels 03 pégina 11,

Fal

14. Raalize lodas as conaxdes mmmmmmamﬁsda
soldas nas emendas & com |solacio adequada,

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Consuma; & mA;

Temperatura : -10°C a + 70°C;
Tens&o Nominal de operagao: 12V,
Tensao de operacho: 10,8V a 14,4y,
Protecio conlra curo dreuilo,

b T

0BS: Equipamanio para veiculos que possuam bateria de 12V

CERTIFICADO DE GARANTIA:

¥ O modulo LVX2 Expert possul garantia de 2 amos, a contar da
data de compra pelo consumidor final, contra eventuals defelios
de fabricacao ou nos componanies do produto.

< A garantia perde a validade quando o aparelho for violado por

pessoas nao aulorizadas, quando o nlmero de sdrie for rasurado,

oacorrer mal-trato, manussio incorrato, danos caudados

devido & instalacho incometa, uso fora das especificacées ou
infillragio de Agua, produtos de impaza e ate.

* A Tury ndo se responsabiliza em nenhuma hipitess pela ocorminga
de furto ou ivasao da propriedade, pois o levantador visa apenas
automatizar os vidros elébncos,

« Para que este documento lenha validade, preencha
obrigatoriamente os dados ao lado.
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Tabela 4 - Tipo de descanso

P Jumeer | sumper 4 LHLEZ Negativo | Positivo
Toquecurto | [§ FoMarom | +12V | Tema
Toque longa Izl Fio Rosa +12V Terra







