PRO 4.36 LONG J [CHEROKEE E GRAND CHEROKEE 2013 EM DIANTE)
ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

Chicote Original
‘ W AZUL/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)

// /l AZUL - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA

| (MOTOR)
| i AZUL - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)
I\ // // AZUL/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)
E : Dl
s

FIOAZUL
(1,5mm) - SUBIDA

FIO AZUL/PRETO
L e
(1,5mm) - DESCIDA

Realizar a passagem dos fios
de dentro do veiculo para dentro

da porta do motorista como

indica a instalagdo acima. _FI0 AZUL/PRETO

" (0,35mm) - DESCIDA

FIO AZUL
(0,35mm) - SUBIDA -

PRO 4.36 LONG J (CHEROKEE E GRAND CHEROKEE 2013 EM DIANTE)
ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Chicote Original
‘ y ROXO/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)

I // // ROXO - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR)

| I ROXO - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)
1 | N e — 1 ROXO/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)
.S

FIO ROXO
= (1,5mm) - SUBIDA

FIQ ROXO/PRETO -
(1,5mm) - DESCIDA

Realizar a passagem dos fios

a
.
.
.
B
.
@
@
E
[o o]
-r‘-‘

de dentro do veiculo para dentro

da porta do passageiro como

FIO ROXO/PRETO ___
(0,35mm) - DESCIDA

i FiO ROXO
(0,35mm) - SUBIDA

indica a instalagéo acima.




PRO 4.36 LONG J ([CHEROKEE E GRAND CHEROKEE 2013 EM DIANTE)
ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

Para realizar a instalagdo do
PRO 4.36 LONG J na
Grand Cherokee & necessario
retrabalhar o conector
da coluna das portas
traseiras como mostra a
sequéncia ao lado.

Chicote Original Y Z/ ROSA/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)
// // ROSA - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR)

|/ ROSA - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)

! 1 ROSA/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)

@ see

Realizar a passagem dos fios ROSA/PRETO (1,5mm) - DESCIDA
de dentro do veiculo para dentro FIO ROSA (15mm) - SUBIDA \
da porta traseira esquerda como FIO ROSA/PRETO (0,35mm) - DESCIDA

\FIO ROSA (0,35mm) - SUBIDA

indica a instalagdo acima.

PRO 4.36 LONG J (CHEROKEE E GRAND CHEROKEE 2013 EM DIANTE])
ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA DIREITA

Para realizar a instalagdo do
PRO 4.36 LONG J na
Grand Cherokee & necessario
retrabalhar o conector
da coluna das portas
traseiras como mostra a
sequéncia ao lado.

Chicote Original Y Z/ CINZA/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)
// // CINZA - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR)

|/ CINZA - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)

1 o — I CINZA/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)

Realizar a passagem dos fios

CINZA/PRETO (1,5mm) - DESCIDA

FIO CINZA (1,5mm) - SUBIDA \

de dentro do veiculo para dentro

‘@ e®

da porta traseira direita como FIO CINZA/PRETO (0,35mm) - DESCIDA
\FIO CINZA (0,35mm) - SUBIDA

indica a instalacdo acima.




