PRO 4.79 LONG U (AZERA 2005 ATE 2011)
ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

LOCALIZAGAO DOS PARAFUSOS
/7 DA PORTA DO MOTORISTA

Realizar a passagem dos fios de dentro
do veiculo para dentro da porta do
motorista e realize as instalagéo dos fios
como indica o esquema abaixo.
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// Conector do motor
do vidro do motorista

BRANCO/PRETO - SETA

O3

VERDE/PRETO - TRAVA
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AZUL/PRETO - 0,35mm NEGATIVO DE DESCIDA

AZUL - 0,35mm NEGATIVO DE SUBIDA \

Chicote Original
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PRETO - TEMPORIZAGCAO (-)
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PRO 4.79 LONG U (AZERA 2005 ATE 2011)
ESQUEMA DE INSTALA(;AO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

z LOCALIZAGAO DOS PARAFUSOS
DA PORTA DO PASSAGEIRO K\
¢
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Realizar a passagem dos fios de dentro
do veiculo para dentro da porta do

1

passageiro e realize as instalagao dos fios

como indica o esquema abaixo.
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Conector do motor
do vidro do passageiro

PRETO - TEMPORIZAGAO (-)

Chicote Original
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ROXO - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)

ROXO/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)
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PRO 4.79 LONG U (AZERA 2005 ATE 2011)

ESQUEMA DE INSTALACAO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA

LOCALIZAGAO DOS PARAFUSOS
DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA ‘i

T

Realizar a passagem dos fios
de dentro do veiculo para dentro
da porta traseira esquerda como

indica a instalagao abaixo.

ROSA - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO)
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\ ROSA/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)
/ Conectores do ‘
Chicote Original CHPRO4.79LONGU_TE

ROSA/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)

i

ROSA- 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR)

PRO 4.79 LONG U (AZERA 2005 ATE 2011)

ESQUEMA DE INSTALAGAO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA DIREITA

LOCALIZAGAO DOS PARAFUSOS
; DA PORTA TRASEIRA DIREITA

Realizar a passagem dos fios
de dentro do veiculo para dentro
da porta traseira direita como
indica a instalagéo abaixo.

CINZA/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTAO)

CINZA - 0,35mm POSITIVO DE SUBIDA (BOTAO) / \ \

Conectores do < _ | ‘ o,
Chicote Original NN
CHPRO4.79LONGU_TD 1 ]
CINZA - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR) m - i N

CINZA/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)




