
LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS 
DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

Trava 
Elétrica

Chicote Original

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA ESQUERDA

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DA PORTA DIANTEIRA DIREITA

PRO 4.61 LONG M (VERA CRUZ 2007 ATÉ 2012 )

PRO 4.61 LONG M (VERA CRUZ 2007 ATÉ 2012 )

Trava 
Elétrica

Chicote Original

Realizar a passagem dos fios de dentro 
do veículo para dentro da porta do 

motorista e realize as instalação dos fios 
como indica o esquema abaixo.

LOCALIZAÇÃO DOS PARAFUSOS 
DA PORTA DO MOTORISTA

Realizar a passagem dos fios
de dentro do veículo para dentro
da porta traseira direita como
indica a instalação abaixo.

AZUL - 0,35mm NEGATIVO DE SUBIDA 

AZUL/PRETO - 0,35mm NEGATIVO DE DESCIDA

LARANJA/PRETO - TEMPORIZAÇÃO (+)
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Conector do motor 
do vidro do motorista

ROXO - 0,35mm POSITIVO 
DE SUBIDA (BOTÃO) 

ROXO/PRETO - 0,35mm POSITIVO DE DESCIDA (BOTÃO)

ROXO/PRETO - 1,5mm POSITIVO DE DESCIDA (MOTOR)

ROXO - 1,5mm POSITIVO DE SUBIDA (MOTOR)
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA ESQUERDA
PRO 4.61 LONG M (VERA CRUZ 2007 ATÉ 2012 )

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO E DESMONTAGEM DA PORTA TRASEIRA DIREITA
PRO 4.61 LONG M (VERA CRUZ 2007 ATÉ 2012 )

 Conectar estes terminais, nas 
vias vagas do alojamento que se encontra 
no conector da coluna da porta traseira 
esquerda, posicione os fios com cores e 
bitolas iguais para a passagem correta.

CONECTOR DO
CHICOTE PRO
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Retire com cuidado a 
capa do puxador da 

porta, em seguida retire 
os parafusos para 

remover o forro da porta 
e iniciar a instalação.

Trava 
Elétrica Chicote Original

 Conectar estes terminais, nas 
vias vagas do alojamento que se encontra 
no conector da coluna da porta traseira 
esquerda, posicione os fios com cores e 
bitolas iguais para a passagem correta.
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Retire com cuidado a 
capa do puxador da 

porta, em seguida retire 
os parafusos para 

remover o forro da porta 
e iniciar a instalação.

Trava 
ElétricaChicote Original


