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VERDE - ILUMINACAO DE PLACA

. . . 87
Fio ROSA farol baixo negativo 85 86 12V POSITIVO
cortar e fazer o esquema do 30
relé ao lado
NEGATIVO
VERDE - COMANDO LANTERNA DIREITA AMARELO/PRETO V7N
ROSA - CHAVE DE FAROL FUSIVEIS
Chave de farol
e lanterna
Fio AMARELO/PRETO no conector
d Motor BRANCO na caixa de fusiveis
e partida
ﬁ ROSA - COMUTADOR DA CHAVE DE IGNICAO ° LARANJA - 12V IGNICAO 15
Fusivel
Fio ROSA GROSSO localizado I %%% |E|_,;.2,A,_
no comutador da chave de ignicao I
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BRANCO - COMUTADOR DA CHAVE DE IGNICAO o AZUL - 12V MOTOR DE PARTIDAL50 E s J1 J2 J3
J1 RETIRADO
Fio BRANCO GROSSO localizado J2 INSERIDO
no comutador da chave de ignicdo
Bateria J3 INSERIDO
Chave de J4 INSERIDO

ignicao

Notas de aplicagées sdo sujeitas a alteracées sem aviso prévio. No caso de duvidas contate-nos através do site WWW.TURY.COM.BR suporte@tury.com.br DATA:




