CARACTERISTICAS GERAIS

O KIT SONIC foi desenvolvido para automatizar os vidros eléetricos
originais do SONIC, mantendo a conexao original. Suas principais
fungbes sao:

* Subida dos vidros via sistema original de telecomando ou
sistemas de alarmes;

+ Fungéo Safety: libera a subida dos vidros com sinal de seta + pulso
de trava, evitando acionamento indesejado;

« Libera a subida via alarme de dois vidros elétricos por vez,
evitando sobrecarga de corrente na bateria. Se a ignigcdo for
ligada durante a subida dos vidros via alarme, os vidros param
imediatamente;

+ Subida expressa de todos os vidros ativada pelos comandos da
porta do motorista (somente com a chave de ignigao Iigada):

* Mantém as fungdes originais na porta do motorista como
subida/descida expressa e protecdo antiesmagamento;

» Temporizagado de 1 minuto dos botdes da porta do motorista
apos desligar a ignigao.

ATENCAO: Este produto ndo possui fungdo anti-esmagamento,
portanto o usuario devera tomar as medidas de seguranga
cabiveis durante o uso. Nunca deixe a operacgdo a cargo de
criangas ou pessoa incapaz, pois existe risco de acidentes que
podem ser graves ou fatais.
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Suporte Técnico

Horarios (Exceto Feriados)

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00

Sexta: Das 07:30 as 17:30

Sabado: Das 09:00 as 14:00 Telefones:

E-mail: suporte@tury.com.br Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
0i: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616

WWW.TURY.COM.BR Vivo: (11) 99790 - 9988

MODULO DE VIDRO

MANUAL TECNICO
DE INSTALACAD

ACESSORIOS

KIT SONIC
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ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO PARA SONIC LT/LTZ
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Retirar
Jumper 1

Botdes do motorista

Conectar no fio ROXO/CINZA Colocar
da trava original localizado Jumper 1
no chicote da fechadura

Jumpers de
programacéio

Jumpers de
programacéo

VERDE/PRETO - PULSO TRAVA

+12V Pos - chave Conectar no fio
de ignigéo linha 15 ROXO/BRANCO (Grosso)
na soleira do motorista
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LVX5.3 LVX10+

Chave de
ignicéo

LARANJA - +12V IGNICAO

Conectar ao terminal Faston Macho localizado na
Conectar no fio base de fusiveis do lado esquerdo do painel. Utilizar
ROXO/AMARELO localizado terminal e capa que acompanham o produto
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OBSERVACOES IMPORTANTES
- Para o perfeito funcionamento do produto, todos os fios devem ser conectados exatamente como indica o manual;
- Para ativar o fechamento dos 4 vidros e o sistema de alarme, pressionar duas vezes o botao do controle remoto original;

- Pressionando a terceira vez o botdo do controle durante os 15 segundos apés a ativacdo do alarme, o mesmo ird disparar;

- Pressionar a terceira vez somente 15 segundos apés a ativacdo do alarme;

- Apds ativacdo do alarme, o radio ou display do réadio serd ligado e permanecerd ligado durante 15 seg. Apés este tempo o
mesmo ird desligar automaticamente.




