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1. CARACTERISTICAS
O módulo PRO3.0FC foi desenvolvido para realizar o fecha-
mento e abertura dos vidros elétricos e teto solar, através do 
controle remoto original, mantendo a proteção contra esma-
gamentos exigida pela Resolução do CONTRAN 468/13. O 
módulo PRO3.0FC utiliza conector original na instalação, 
evitando corte dos fios e trazendo qualidade e agilidade na 
instalação.
Os veículos com sistema de travamento das portas via controle 
remoto original não realizam a subida dos vidros, com a insta-
lação do PRO3.0FC, sempre que o controle remoto original for 
pressionado (com apenas 1 TOQUE), será realizado a função do 
fechamento dos vidros elétricos e teto solar. 
Para realizar a descida dos vidros, basta pressionar por 3 vezes 
o comando de destrava do controle remoto para que os vidros 
desçam.

ATENÇÃO 
Após realizar o acionamento de subida ou descida dos vidros 
para realizar o próximo comando dos vidros deve-se aguardar 
15 segundos após seu fechamento ou abertura total dos vidros 
antes de realizar o próximo acionamento.
Obs: O PRO3.0FC não necessita de programação.

2. APLICAÇÃO
Chevrolet Camaro (Conversível) 2014 em diante - com 4 vidros 
elétricos / Chevrolet Tracker 2013 até 2015 - Com descida e 
subida automática nas 4 portas / Chevrolet Tracker 2015 até 
2015 - Com teto solar original 

TENSÃO: 10V a 16V / CONSUMO STAND BY: 15mA


