
CARACTERÍSTICAS GERAISCARACTERÍSTICAS GERAIS

O módulo AC07 foi desenvolvido para proporcionar 
conforto ao usuário desligando o farol/lanterna via 
telecomando.

FUNÇÃO DESLIGA FAROL:
Desliga o farol/lanterna automaticamente na 
ativação do alarme ou após 30 minutos com a 
ignição desligada. Religa o farol/lanterna ou 
reinicia o tempo de 30 minutos se ocorrer abertura 
ou fechamento da porta.

Tensão de Alimentação:........................10V - 14,8V

Consumo: .................................................9,1 mA
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PROGRAMAÇÃO DOS JUMPER’SPROGRAMAÇÃO DOS JUMPER’S 

COM JUMPER

Seta + Trava

SEM JUMPER

Seta ou Trava

PROGRAMAÇÃO

Jumper 1
Ativação Alarme

Colocado Colocado
Jumper 2

Modo de operação
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AC07



ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃOESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

LARANJA - +12V IGN

VERMELHO - +12V BATERIA

PRETO - 0V TERRA

+12V Pós - chave de 
ignição linha 15

VERDE - INTERRUPTOR DE PORTA

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA
OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA

MARROM - CONFIGURADORLARANJA/PRETO - TEMPORIZADOR 

Jumper 1

Jumper 2

Chave de
ignição

Seta

Bateria

Pólo negativo

Fusível 5A

Interruptor de porta 
 (-) negativo

Chave de 
lanterna manual

Faróis              

Fusível 15A
Relé original

Bateria

+12V BATERIA

0V TERRA

AC07


