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Suporte Técnico

O moédulo ACO02 foi desenvolvido para realizar - . 2
. . Ly L Horarios (Exceto Feriados) ]
fecho,menfo/rebohmen’ro de refrovisores ele"rrlcos originais Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00 2
através do telecomando original do veiculo (controle Sexta: Das 07:30 as 17:30 o
.. <
remoto or|g|n0|). Sabado: Das 09:00 as 14:00 2
E-mail: suporte@tury.com.br *

Telefones:
Os veiculos que possuem o botdo para fechar ou abrir Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027

os retrovisores, normalmente ndo sdo dotados do Ramais 208, 237 ou 241
. . . T -
mecanismo para rebater os retrovisores via comando de Nextel: ID - 1*40966 /D - 85110833
ativacéo do alarme Tim: (11) 98610 - 2404
s ' 0i: (11) 95406 - 4693

WWW.TURY.COM.BR  Claro: (11) 99152 - 2616
Com a instalagdo do médulo ACO2, sempre que o Vivo: (11) 99790 - 9988
alarme for ativado, o retrovisor serd rebatido. Para
retornar a posicéo de uso, o médulo permite 2 formas:
Ligando a chave de ignicdo (fio laranja) ou com pulso
de destrava (fio amarelo/preto).
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PROGRAMACAO DOS JUMPER’S MANUAL DE INSTALACAO

PROGRAMAGAO ' COM JUMPER SEM JUMPER

Acesséruos
.’"".‘Per 1 Seta + Trava Seta ou Trava
Ativacéo Alarme




ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO

Retrovisor
Elétrico

S *

Antes de cortar o fio,
verifique qual dos dois
fios tem +12V com
retrovisor aberto.

CINZA/PRETO

AZUL

COMANDO ABRIR CINZA
RETROVISOR +12V RETROVISOR ABERTO
Antes de cortar o fio,
verifique qual dos dois
fios tem +12V com AZUL/PRETO
retrovisor fechado. COMANDO FECHAR +12V RETROVISOR FECHADO
RETROVISOR

Mofor de
Trava Elétricas
-—===

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA

PRETO - OV TERRA

Botdo de

comando dos.
refrovisores elétricos

o —

Procure realizar a conexao
dos sinais dos retrovisores
elétricos proximo a saida
do conector da botoeira,
a fim de garantir a ligacao
para os dois retrovisores.

VERMELHO - +12V BATERA

Jumper de programagéo

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA OU

LARANJA/PRETO - SAIDA TEMPORIZADA +12V

Somente utilizar esta
ligagéo para a
linha TOYOTA

,_________\

PULSO NEGATIVO DE SUBIDA DE ALARMES

Para instalagdo com alarmes retirar
o Jumper 1 e conectar o fio
VERDE/PRETO na saida do
alarme de subida dos vidros.

BRANCO/PRETO - SINAL SETA

LARANJA - +12V IGN

A fungao Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar o fechamento dos retrovisores com a igni¢do desligada.
Para utilizar somente o pulso de trava ou pulso de seta para liberar o fechamento dos retrovisores, basta retirar o Jumper 1.
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Chave de
ignicdo



