


Tensão de Alimentação: 10V - 14,8V      
Consumo: 19mA

CARACTERÍSTICAS GERAIS

Local de Instalação

    Fechar todas as portas, porta malas e capô do veículo e ativar o fechamento do veículo via 
telecomando para subir os vidros e /ou  fechamentodo do teto.
   
Siga os procedimentos, conforme as imagens abaixo, para instalar:
1) Ligar o fio do OBD  GM 2 ou OBD GM 3 no fio VERDE do conector ROSA da ECU de conforto. 
2) Após a conexão do fio de fechamento do teto solar, conectar o OBD GM 2 ou OBD GM 3 no 
local indicado no manual.

UTILIZAR RELÉ NA TRACKER 2016 EM DIANTE

(SOMENTE OBD GM 3)

Os módulos OBD Tury foram desenvolvidos para automatizar os vidros elétricos originais dos 
veículos, mantendo a conexão original, no plug do OBD-II.
Suas principais caracteristicas são:
*   Subida dos vidros elétricos via telecomando original; (OBD GM 1 e OBD GM 2)
*   Não é necessário programar o módulo.
*   Mantém todas as funções originais do veículo;
*   Fecha o teto solar (OBD GM2 e OBD GM3 para CRUZE LTZ SPORT  e TRACKER);
*   Possibilidade de descida dos vidros via telecomando original (OBD GM1 e OBD GM2)
     *   Para ativar a descida dos vidros deve-se acionar o comando de destrava do telecomando 
original por uma vez, e em seguida manter acionado o comando de destrava por 5 segundos.
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Ligar o fio do OBD GM 2/OBD GM 3 no fio VERDE do conector ROSA conforme indicado na figura
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Console central lado passageiro


