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apresentaçÃo e caracterÍsticas

O amplificador de sinais t1100 é um módulo eletrônico desenvolvido para ser instalado em veículos que apresentam 
problemas no sinal de ignição, como: Baixa amplitude, potência fraca, falhas de aterramento ou distorções assíncronas.

Este equipamento tem a função de amplificar o sinal de ignição para outros equipamentos como: comutadoras, simuladores 
de sonda lambda, variadores de avanço, gerenciadores de fluxo de GNV ou qualquer outro equipamento que utilize os 
sinais de ignição para monitorar o RPM do motor.

suas principais funções são:

 ¬ Amplificar qualquer tipo de sinal de ignição para outros equipamentos eletrônicos;
 ¬ Filtros passivos para melhorar a qualidade do sinal;
 ¬ Compatível com todos os sistemas de ignição, tacômetros ou sensores de rotação.

o amplificador de sinais t1100 possui os seguintes componentes:

 ¬ Módulo eletrônico t1100 com chicote elétrico de instalação incorporado;
 ¬ Certificado de garantia.

Obs: Siga atentamente as dicas e recomendações de instalação, configuração e programação.

esQUema eLÉtrico De instaLaçÃo

SiStema de ignição SimpleS

Unidade 
Central Eletrônica

Bateria

ROSA VERDE

BRANCOMARROM

Comutadoras
T1000 - T1500 - T1600 - T1700

Simuladores
T65 - T66 - T66plus
Gerenciadores

T2000 - T2000plus - T3000

Conectar o fio 
branco do amplificador de 

sinais T1100 no fio marrom 
(RPM) do equipamento 

com problema de leitura 
do sinal de ignição.

Módulo
eletrônico

ROSAVERDE

BRANCO MARROM

Sinal
de pulso
positivo

Sinal 
de pulso 
negativo

Conectar o fio 
rosa do amplificador de 

sinais T1100 no fio marrom 
(RPM) do equipamento 

com problema de leitura 
do sinal de ignição.

PRETO - 0V GND

Pólo negativo
Linha 31

LARANJA - +12V IGN

+12V pós-chave 
de ignição

 (dentro do painel)
Linha 15

MARROM - RPM

Bobina 
de ignição
simples

Chave de ignição

Isolar
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TacômetroMódulo de
ignição com bobina de

ignição incorporada

Ø Furo de fixação: 4 mm
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t1100
amplificador de SinaiS



SiStema de ignição híbrido, tacômetro ou SenSor hall (diStribuidor)

Dicas e recomenDações importantes

anteS da inStalação

depoiS da inStalação

Caso o veículo apresente problemas como falhas de comutação ou falhas de leitura do RPM do motor, siga os procedimentos 
abaixo:

 ¬ Revise todas as conexões seguindo o esquema elétrico;
 ¬ Com o auxílio de um voltímetro verifique se todos os sinais estão corretos no conector de entrada do módulo eletrônico;

caracterÍsticas tÉcnicas

consumo: 5 mA (máx.)

tensão de alimentação: 10V - 14,8V

Dimensões da caixa: 33x58x27mm (LxCxA) 

Ø Furos de fixação: 4mm

Comentários, dúvidas, sugestões ou críticas podem ser encaminhados 
através do e-mail: suporte@tury.com.br. Sua opinião é muito importante para nós.

O manual técnico de cada produto está disponibilizado em nosso site www.tury.com.br

Instalar todos os componentes do sistema GNV 
o mais distante possível da bobina de ignição e
passar o chicote longe dos cabos de alta tensão.

Instalar em posição vertical e proteger todos os 
componentes de possíveis infiltrações de água.

Instalar em local arejado, distante das fontes de 
calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de 
escape, etc.

Realizar todas as conexões elétricas com solda, 
de forma segura e com isolação adequada.

Nunca abrir o amplificador, principalmente se o 
motor estiver em funcionamento.

Nunca alimentar o módulo na bobina de ignição, 
válvulas injetoras ou em outras fontes de tensão 
disponíveis no motor. Sempre ligar o fio preto na 
bateria.
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