T32

VARIADOR DE AVANCO

APRESENTAGAO E CARACTERISTICAS

O Variador de Avango T32 ¢ um modulo eletrénico desenvolvido para ser aplicado em veiculos com sistema de ignicéo
hibrido (2 bobinas + 2 madulos de ignigéo) integrado ou separado. Esse modelo é programado para avangar os 2 sinais do
madulo de ignigdo (antes da bobina - baixa tenséo), melhorando a performace e o rendimento do motor.

Suas principais funcdes sao:

Fazer o controle do avanco de ignicao melhorando a performance e o rendimento do motor;

Programacéo do angulo de avango: 6°, 9°, 12° ou 15°;

Programacéo para retirar o avango da marcha lenta por RPM ou pelo sensor TPS;

Programacéo de angulo de avanco fixo ou curva de avancgo;

Curvas de avanco especificas;

Identificar automaticamente o tipo de sensor TPS: 0OV-5V ou 5V-0V, no caso do variador estar programado para
entrada do avanco através do sensor do pedal do acelerador (TPS);

Corte do avango para rotagbes acima de 5500 RPM;

Nao interfere no funcionamento dos aceleradores eletronicos e escalonamento de marchas de cambios automaticos;
— Led indicador:

* Apagado: avanco original;

* Aceso: avanco programado inserido.
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0 Variador de Avanco T32 possui os seguintes componentes:

- Madulo eletronico T32;

Chicote elétrico de instalagdo + chicote de emergéncia:
* T32A: Audi, Volkswagen (Chicote com conectores);
* T32B: Universal (Chicote sem conectores);

Certificado de garantia.
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Para maiores informacades sobre as aplicacdes dos chicotes elétricos, consulte a tabela de aplicacao no nosso
site www.tury.com.br em suporte técnico;
Siga atentamente as dicas e recomendacoes de instalacao, configuracao e programacao.
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ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO com cHIcOTE T32A (com CONECTOR)

@ Furo de fixagado: 5,7 mm Conversor FLEX

O variador de
avango seréd acionado
no modo FLEX e no GNV
(+12V FLEX). No modo
original a saida &
desacionada (OV).

BRANCO - +12V FLEX

Conector

Comprimento: 106 mm

AZUL - +12V GNV

AZUL - +12V COMANDO AVANCO

0 variador de Comutadora GNV
avango serd acionado
somente no GNV
(+12V GNV).

Largura: 69 mm
Microchaves

LARANJA - +12V IGN

2 bobinas de ignicao
+ 2 modulos de
ignicdo integrados

Chave de ignigao

+12V pos-chave
de ignicao

(dentro do painel)

Linha 15

O variador
de avango seréd
acionado junto com o
+12V pos-chave de
ignicao (Linha 15).

Altura: 33 mm

2 sinais de
ignigao tipo positivo
pulsante OV-5V
baixa tensao

Bot&o de programacao

Sistema de
ignicdo hibrido
Audi e Volkswagen

PRETO - ov GND
AMARELO - TPS Bateria
Se a chave 7 Em caso de acelerador
Conectar o fio estiver configurada eletronico, conectar o fio amarelo
amarelo no sinal em OFF (pagina 5), no sinal do sensor de posigao do pedal
variavel do sensor TPS isolar o fio amarelo. do acelerador. Nunca conectar no
(sinal tipico: O a 5V sinal do corpo do acelerador
ou5a0v). eletronico do TBI do motor.

Unidade

Central
Eletronica _

Sensor TPS
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VARIADOR DE AVANGO

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO coMm CHICOTE T32B (SeEm CONECTOR)

Bobina de ignigao
Mitsubishi

BRANCO
Unidade -
Central H MARROM
Eletrénica
E————————————F
H VERDE
ROSA

Bobina de ignigao @
Mitsubishi

BOBINA | SINAL IN | SINAL OUT
1 MARROM BRANCO
2 VERDE ROSA

© Conectar o restante dos fios conforme o esquema elétrico do T32A.

DICAS E RECOMENDACOES IMPORTANTES

ANTES DA INSTALACAO

Instalar todos os componentes do sistema GNV
o0 mais distante possivel da bobina de ignicdo e
passar o chicote longe dos cabos de alta tensao.

Instalar em posicao vertical e proteger todos os
componentes de possiveis infiltractes de agua.

Instalar em local arejado, distante das fontes de
calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de
escape, etc.

Evitar ligar o Fio PRETO:

- Carcaca do redutor;

- Carroceria do veiculo;

- Bloco do motor;

- Mdédulo de injecao
eletrénica (UCE).

Realizar todas as conexdes elétricas com solda,
de forma segura e com isolagdo adequada.
Nunca abrir o variador de avango, principalmente
se 0 motor estiver em funcionamento.

Nunca alimentar o modulo na bobina de ignicao,
valvulas injetoras ou em outras fontes de tenséo
disponiveis no motor.

Sempre ligar o fio preto na bateria, e de preferéncia
utilize terminais para uma boa conexao.

Evitar ligar
o Fio LARANJA:

+12V da bateria;
+12V da babina de ignicéao;
- +12V das valvulas de injecao;

Relés, caixa de fusiveis e etc.
LARANJA

Sinal de ignigao |1 | Linha 15
(Negativo pulsante]_l (+12V poés chave de ignigao)
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{ ¥ VARIADOR DE AVANGO

DEPoIS DA INSTALACAO

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO COM RELE AUTOMOTIVO EXTERNO

+12V pos-chave
de ignicao

(dentro do painel)

Linha 15

LARANJA - +12V IGN

Polo negativo
87 Linha 31

85 0V GND

Q‘UAEV\GN 86 TR

30 / \

Chave de ignigao g I
\ Fusivel ,
NUTA L

© Aplicar o relé automotivo em veiculos que estiverem apresentando cortes de ignicao intermitentes. O relé ira
chavear o positivo da bateria (linha 30) para o fio laranja sempre que a chave de ignicao for ligada (linha 15).

+12V BAT

Podlo positivo

Linha 30 Bateria

Caso o veiculo esteja apresentando falhas no funcionamento ou problemas de partida, siga os procedimentos abaixo:
— Revise todas as conexdes seguindo o esquema elétrico. Com o auxilio de um voltimetro verifique se todos os sinais
estao corretos no conector de entrada do maédulo eletrdnico;

- No caso de problemas de partida do motor verifique:
* Continuidade de todos os fios;
» Terminais dos conectores e travamento dos conectores;
* Tensao da bateria no momento da partida;

— Em caso de cortes de ignigao, verifique:
* (Cabos e velas de ignicao;
* Abaixar o &ngulo de avanco selecionado (detonacéao);
* Em alguns casos, inserir o avanco na marcha lenta (chave 6 - off);
* Instalacdo com relé automotivo externo (verifiqgue esquema acimal;
* O fio preto deve estar conectado ao podlo negativo da bateria, de preferéncia com terminal olhal;
* Proximidade do mdédulo eletrénico com a bobina de ignigdo, alternador, ventoinha, cabos de velas de ignigéo, etc;
» (Caso os cortes de ignicdo persistam, instale o variador dentro do veiculo, com o menor comprimento de fios

possivel, solde e isole as conexdes adequadamente.

PROCEDIMENTOS DE EMERGENCIA

Em caso de alguma pane elétrica, o variador de avangco contém um chicote de emergéncia que reestabelece a conexao
original do veiculo. O chicote de emergéncia esta fixado no chicote do variador.

1) Desconectar o chicote do modulo do variador; 2) Conectar o chicote de emergéncia no chicote do variador,
reestabelecendo a conexao original do sistema de ignicao
do veiculo.

Chicote de
emergéncia

PROCEDIMENTOS DE PROGRAMACAO

1) Programacao das microchaves

— Chaves 1 e 2: Programam o angulo de avanco de ignigéo.

1 1
(!”\1234567 (!»;IIZ!!567 !l”}234567
6° de avanco 9° de avanco 12° de avanco 15° de avanco
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VARIADOR DE AVANGO

— Chaves 3 e 4: Programam o numero de cilindros do motor.

i L i LA
i,‘]Z!!Sﬁ 3 56 12! 56

7 7 7 1234567

4 cilindros 5 cilindros 6 cilindros 8 cilindros

— Chave 5: Programa curva de avanco ou angulo de avanco fixo.

LT i
12345

1234567 [

Angulo de avanco fixo: Insere somente o angulo de Curva de avanco: Insere a curva de avanco especifica para
avango programado nas chaves 1 e 2. 0 angulo de avanco programado nas chaves 1 e 2.

— Chave 6: Programa o avanco na marcha lenta.

A i
l 3456

1234557

Com avanco na marcha lenta: Avanco inserido da marcha Sem avanco na marcha lenta: Programa para inserir o avango
lenta até 5500 RPM. através do sensor do pedal do acelerador (TPS) ou por rotacéo
(RPM), conforme a programacéao da chave 7.

— Chave 7: Programa o inicio do avango por variacdo do pedal do acelerador (TPS) ou rotacao (RPM).

(LT LT,
567

1234557

Inicio do avanco por rotacao (RPM): Avanco do RPM Inicio do avanco através do sensor do pedal do acelerador
programado pelo bot&o de programacéo até 5500 RPM. (TPS): Avanco do valor de tensao programado pelo botéo de
programacao até 5500 RPM.

PROGRAMAGAO PARA RETIRAR 0 AVANGO NA MARCHA LENTA

Para retirar o avanco na marcha lenta é necessario estar com a microchave 6 na posigdo ON e executar os procedimentos
descritos abaixo:

— 1° Passo: Dar a partida no motor e deixa-lo estabilizar na marcha lenta;

— 2° Passo: Manter o motor no RPM desejado para inicio do avanco e dar um togque no bot&o de programagao;

— 3° Passo: O LED piscara 3 vezes sinalizando a programacéao do TPS e RPM para inicio do avanco, e iré operar de
acordo com a programacao da microchave 7.

© 0 procedimento de gravacao podera ser realizado no GNV ou no combustivel liquido (gasolina/alcool) quantas vezes
forem necessarias.
© Aoexecutaroprocedimentode programacao, o madulogravaraos valores atuais do TPS e do RPMindependentemente

da posicao da microchave 7.

CARACTERISTICAS TECNICAS

Consumo: 17 mA (max.)

Tensao de alimentagao: 10V - 14,8V
Dimensoes da caixa: 69x106x33mm (LxCxA)
@ Furo de fixagdo: 5,7 mm

Comentarios, duvidas, sugestoes ou criticas podem ser encaminhados
através do e-mail: suporte@tury.com.br. Sua opiniao é muito importante para nds.
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