T94/T35/T56

EmuLAaDORES DE 4, 5 E 6 vALVULAS
INJETORAS MULTIPONTO

APRESENTAGAO E CARACTERISTICAS

Os Emuladores de 4, 5 e 6 valvulas injetoras multiponto T54, T54+, T55, T56 e T56+ sdo mddulos eletrénicos
desenvolvidos para impedirem as operag6es das valvulas injetoras e tambem emular seu funcionamento para a UCE dos
veiculos com injegéo eletronica multiponto convertidos para o GNV.

Suas principais funcoes sao:

Impedir o funcionamento das valvulas injetoras nos veiculos com injegéo eletrénica multiponto;

Pode-se ajustar o tempo para inicio da emulacdo das valvulas injetoras convenientemente, afim de evitar falta de
combustivel ou sobreposicdo dos dois combustiveis no momento da comutacéao para o GNV;

Em caso de avaria do sistema elétrico do GNV, os emuladores automaticamente restabelece a conexao original das
valvulas injetoras;

Emular o funcionamento das valvulas injetoras para a UCE néo detectar avarias;

Chicotes elétricos com conectores originais para veiculos nacionais e importados, evitando cortes no chicote
original do veiculo.

Emuladores de 4, 5 e 6 valvulas injetoras multiponto T54, T54+, T55, T56 e T56+ possuem os seguintes

componentes:

— Médulo eletroénico T54 / T54+ / T55 / T56 ou T56+;
— Chicote eletrico de instalagao:

* TB4A: GM, Fiat, Ford, Volkswagen, Alfa Romeu, Audi, Daewoo, Kia, Dodge, Peugeot, Jeep, Citroén, Seat,
Chrysler, BMW, Suzuki, Hyundai, Honda, Mazda, Land Rover, Lexus, Renault (Chicote com conectores);

* T54B: Fiat (Chicote com conectores);

* TB4C: Volkswagen (Chicote com conectores);

* T54D: Universal (Chicote sem conectores);

* TBA4E: Honda, Mitsubishi, Mazda, Volkswagen, GM, Susuki, Audi, Daihatsu (Chicote com conectores);

* TB4F: Renault (Chicote com conectores);

* T54G: Toyota (Chicote com conectores);

* TB54H: Honda (Chicote com conectores);

* T54 I: GM (Chicote com conectores);

* TB54K: Subaru (Chicote com conectores);***Somente sob encomenda

* T540: Chrysler, Ford (Chicote com conectores);***Somente sob encomenda

* T54Q: GM (Chicote com conectores);***Somente sob encomenda

* T55A: Fiat, Dodge, Seat (Chicote com conectores);

* T56A: GM, Volkswagen, Alfa Romeu, Audi, Dodge, Peugeot, Jeep, Citroén, Chrysler, BMW, Mercedes-Benz
(Chicote com conectores);

* T56D: Universal (Chicote sem conectores);

* TB6E: Mazda, Mitsubishi (Chicote com conectores);

* TB560: Chrysler, Ford (Chicote com conectores);***Somente sob encomenda

— Certificado de garantia.

© Para maiores informacgdes sobre as aplicacées dos chicotes elétricos, consulte a tabela de aplicacao no nosso

site www.tury.com.br em suporte técnico;

© Siga atentamente as dicas e recomendacaes de instalacao, configuracao e programacao.
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T94/T35/T56

EmuLAaDORES DE 4, 5 E 6 vALVULAS
INJETORAS MULTIPONTO

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALAGAO

EsSQUEMA ELETRICO DE INSTALAGAO coMm cHicoTE TS4A, TS5A e TS6A (com coNECTOR)

@ Furo de fixagcao: 5,7 mm

Verifique outros
modelos de chicote de acordo
com a marca e o modelo do veiculo
em nossa tabela de aplicagao.
Procure utilizar os chicotes elétricos com
conectores originais para veiculos nacionais
e importados, evitando cortes no
chicote original do veiculo.

EMULADORES

Unidade Central Eletrénica

N

Comprimento: 68 mm

Largura: 88 mm

Chicote original Comutadora GNV
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EsSQuUEMA ELETRICO DE INSTALACAO com cHICOTE T94D e TS6D (sem coNECTOR)
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© Conectar o restante dos fios conforme esquema elétrico T54A, T55A e T56A.
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T94/T335/T56

. EmuLADORES DE 4, 5 E 6 vALVULAS
o INJETORAS MULTIPONTO

DICAS E RECOMENDACOES IMPORTANTES

ANTES DA INSTALACAO

Instalar todos os componentes do sistema GNV Realizar todas as conexdes elétricas com solda,
o mais distante possivel da bobina de ignicdo e de forma segura e com isolagdo adequada.
passar o chicote longe dos cabos de alta tensao.

Nunca abrir a caixa do emulador, principalmente
Instalar em posicao vertical e proteger todos os se 0 motor estiver em funcionamento.
componentes de possiveis infiltracoes de agua.

Nunca alimentar o médulo na bobina de ignigéo,

Instalar em local arejado, distante das fontes de vélvulas injetoras ou em outras fontes de tensao
calor intenso. Por exemplo: radiador, coletor de disponiveis no motor. Sempre ligar o fio preto na
escape, etc. bateria.

DEPOIS DA INSTALACAO

Caso o veiculo apresente problemas como misturar os dois combustiveis ou acender a ldmpada de anomalias da UCE,
siga os procedimentos abaixo:

— Revise todas as conexdes seguindo o esquema elétrico;

— Com o auxilio de um voltimetro verifiqgue se todos os sinais estdo corretos no conector de entrada do maédulo
eletronico;

— Para verificar se o equipamento estéd emulando corretamente as valvulas injetoras, retire o maédulo eletrénico do
chicote com o veiculo operando no GNV e verifigue se o motor sofre alguma alteragcdo. Se o motor continuou
funcionando normalmente, reconecte-o ao chicote de instalagdo novamente, caso contrério substitua o mddulo
eletrdnico e refaca este procedimento. Algumas UCE's podem armazenar avaria no sistema de injecdo. Para apagar
a memoria, utilize um scanner automotivo ou em alguns casos somente o reset de bateria.

— Caso o chicote utilizado seja com conectores, verifiqgue se todos os terminais dos conectores estao corretamente
conectados e garantindo uma conexao eficiente.

PROCEDIMENTOS DE PROGRAMACAO

1) Ajuste do temporizador para inicio das emulagdes das valvulas injetoras

Para ajustar o temporizador para inicio das emulag6es das valvulas injetoras, utilize uma chave tipo philips e gire o trimpot
conforme os desenhos abaixo:

Imediato 1 Segundo 2 Segundos

CARACTERISTICAS TECNICAS

Consumo: 220 mA (max.)

Tensao de alimentacgao: 10V - 14,8V
Dimensoes da caixa: 69x68x33mm (LxCxA)
@ Furo de fixagao: 5,7 mm

Comentarios, duvidas, sugestoes ou criticas podem ser encaminhados
através do e-mail: suporte@tury.com.br. Sua opinidao é muito importante para noés.
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