
CARACTERÍSTICAS GERAIS
O módulo LVX5.4 foi desenvolvido para realizar o fechamento dos 4 vidros elétricos e o 
fechamento do teto-solar (quando houver) dos veículos Volkswagen através do telecomando 
original (controle remoto original). Além de preservar a função original de proteção contra 
esmagamentos durante o sistema de fechamento.
Tensão de Alimentação:10V - 14,8V  
Consumo: 4,8 mA

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA.
* Atendemos no WhatsApp aos sabados 

apenas no numero TIM

ESQUEMA DE INSTALAÇÃO - SISTEMA KESSY

IMPORTANTE
Para sistema Kessy o LVX5.4 irá realizar o fechamento dos vidros 
conforme o padrão de funcionamento via touch da maçaneta do 
motorista. Se o botão de pisca alerta estiver acionado o módulo não 
responderá aos comandos de ativação do alarme. O LVX5.4 só irá 
liberar um novo comando de subida após a chave de ignição ser 
ligada e desligada
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO - GOL G5 / FOX / SAVEIRO / VOYAGE - 2009/2012
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A função Safety utiliza sinal de seta + pulso 
de trava para liberar a subida dos vidros com 
a ignição desligada. Para utilizar somente o 
pulso de trava ou seta para liberar a subida, 

basta retirar o Jumper 1.
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO - GOL G6
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ESQUEMA DE INSTALAÇÃO - MICROCHAVE - POLO (até 2011)
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