
Flecha

La función SAFETY utiliza señal de flecha + pulso de bloqueo para liberar la subida de los vidrios con el ignición desconectado.
Para utilizar solamente lo pulso de bloqueo o flecha para liberar o fechamento de los espejos exteriores retractiles, basta retirar o Jumper de programación.

Cerraduras 
de motores eléctricos

AMARILLO/NEGRO - PULSO DE DESBLOQUEO

VERDE/NEGRO - PULSO DE BLOQUEO OU
PULSO NEGATIVO DE SUBIDA DE VIDRIOS DE ALARMAS

Para la instalación de alarmas, retire 
el puente de programación y conecte 

el hilo VERDE / NEGRO en la 
salida de alarma de subida dos vidrios

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

ROJO  +12V BATERIA

FUSÍBLE 15A

Interruptor de comando dos 
espejos eléctricos

Espejos exteriores 
retractiles

Sólo utilice esta ligación para 
los vehículos que no tienen pós Llave

no conector dos espejos 
exteriores retractiles

Llave de 
ignición

OBSERVACIÓN IMPORTANTE

NARANJA +12V IGNICIÓN

Sólo utilizar esta conexión para los 
vehículos que no tienen energia 12v en 

conector de los espejos exeriores retractiles

Batería

Jumper de programación

ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN

BLANCO/NEGRO –SIÑAL DE FLECHA

Conector
original

Conector
original



Lo módulo PARK 2 fue desarollado para realizar 
cierre/rebote del espejos retrovisores eléctricos originales 
através del control remoto original del vehículo. 

Los vehículos que tienen el interruptor para cerrar o 
abrir los espejos retrovisores, normalmente no contiene 
el  mecanismo para rebote de los retrovisores via 
comando del ativación del alarma.

Con la instalación del módulo PARK 2 siempre que se 
active la alarma, los espejos retrovisores será rebatido. 
Para volver a la posición de uso , el módulo permite que 
dos maneras: Al girar la llave del ignición (hilo naranja) 
o con pulso de desbloqueo (hilo amarillo/negro).

Voltaje de alimentación:.....................................10V - 14,8V

Consumo: ................................................................7,8 mA

CON JUMPER

Fecha + Bloqueo

SIN JUMPER

Flecha o Bloqueo

PROGRAMACIÓN

Jumper 1
Ativación Alarma

CARACTERÍSTICAS GENERALES

PROGRAMACIÓN DE LOS JUMPERS
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PLUG AND PLAY
MANUAL DE INSTALAÇÃO


