
O módulo PARK 2 foi desenvolvido para realizar 
fechamento/rebatimento de retrovisores elétricos originais 
através do telecomando original do veículo (controle 
remoto original).

Os veículos que possuem o botão para fechar ou abrir 
os retrovisores, normalmente não são dotados do 
mecanismo para rebater os retrovisores via comando de 
ativação do alarme.

Com a instalação do módulo PARK 2, sempre que o 
alarme for ativado, o retrovisor será rebatido. Para 
retornar a posição de uso, o módulo permite 2 formas: 
Ligando a chave de ignição (fio laranja) ou com pulso 
de destrava (fio amarelo/preto).

Tensão de Alimentação:.....................................10V - 14,8V

Consumo: ................................................................7,8 mA

COM JUMPER

Seta + Trava

SEM JUMPER

Seta ou Trava

PROGRAMAÇÃO

Jumper 1
Ativação Alarme

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPER’S
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PARK 2

PLUG AND PLAY
MANUAL DE INSTALAÇÃO



BRANCO/PRETO - SINAL SETA

Seta

A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar o fechamento dos retrovisores com a ignição desligada. 
Para utilizar somente o pulso de trava ou pulso de seta para liberar o fechamento dos retrovisores, basta retirar o Jumper de programação.

Motor de 
Travas Elétricas

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA OU
PULSO NEGATIVO DE SUBIDA DE ALARMES

Para instalação com alarmes retirar 
o Jumper de programação e conectar
o fio VERDE/PRETO na saída do 

alarme de subida dos vidros.

VERMELHO  +12V BATERIA

FUSÍVEL 15A

Botão de 
comando dos 

retrovisores elétricos

Retrovisor
Elétrico

Somente utilizar esta ligação para 
veículos que não possuam pós chave

no conector dos retrovisores

Chave de
ignição

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

LARANJA   +12V IGNIÇÃO

Somente utilizar esta conexão para
veículos que não possuam alimentação

direta no conector dos retrovisores

Bateria

Jumper de programação

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

Conector
original

Conector
original

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE


