PARK 3.7.31

TURY

1. FUNGCOES

Este modulo realiza as funcdes Tilt Down e de Rebatimento dos retrovisores originais. Tilt Down auxilia o0 motorista em manobras de ré ou
baliza, inclinando automaticamente o espelho retrovisor do passageiro apos o engate da marcha ré, permitindo melhor campo de visao para
0 motorista evitar colisoes laterais. Funciona em veiculos com cambio automatico ou manual. Rebatimento é a funcao que permite ao
usuario recolher seus espelhos retrovisores através do controle remoto original do veiculo. O retorno pode ser feito através do proprio
controle remoto (ao destravar as portas) ou através da chave de ignicao. Esta funcdo permite melhores corredores em estacionamentos e
protege os retrovisores contra acidentes. Somente disponivel para veiculos que tenham o motor original para o rebatimento ja incorporado.

2. CARACTERISTICAS

Além das funcdes acima outras importantes caracteristicas merecem ser destacadas.

« Pode operar de forma automatica ou semi automatica, selecionaveis pelo usuario. Sai de fabrica em modo automatico.

Modo Automatico: Sempre que houver o engate da marcha ré a funcéao Tilt Down sera ativada

Modo Semi-Automatico: Se programado para este modo de operacéo, a funcao so sera ativada quando ao engatar a marcha ré houver um
toque no botao de descida do espelho retrovisor com a chave seletora para lado do passageiro.

« Tempo de retorno: E o tempo que o espelho retrovisor aguarda para retornar a posico inicial apds o desengate da marcha ré. Este tempo
pode ser programado de 1 a 15 segundos (ver item de programacao 4.3). Este tempo garante maior conforto em situacées de manobras de
baliza. Sai de fabrica programado com um tempo de 3 segundos para o retorno. * Para realizar ajustes nos retrovisores (direito/esquerdo) é

necessario aguardar o retrovisor finalizar o movimento de TiltDown.
o TENSAO: 10V a 14,8V o CONSUMO: 20mA

3. APLICAGCAO

o CONSUMO STAND BY: 590 pA

Chevrolet Cruze LTZ 2011 até 2016 (Com retrovisores elétricos originais com sistema de rebatimento)

4. PROGRAMAGAO

4.1 -Ajuste de posicao: Para ajustar a posicao do espelho para auxilio de
manobras aguarde o espelho inclinar para baixo (comando de Tilt Down
com a marcha ré engatada), e ajuste o espelho para uma melhor
visualizacdo da guia/sargeta ou outro obstaculo. Esta posicao sera
memorizada e pode ser programada quantas vezes for necessario.

4.2 - Selegdo do Modo de Operagdo da Funcao Tilt Down: Automatico
ou Semi-automatico.

» Mantenha a chave de ignicao desligada por 10 segundos;

« Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito (passageiro) e
engate a ré;

« Ligue e desligue a chave de ignicao 2 vezes, mantendo ligada na
terceira vez até o final dessa programacao;

« Aguarde 5 segundos ou até o LED piscar indicando a abertura da
programacao;

« Pressione o botao de subida do retrovisor elétrico por 2 segundos;

« O LED ira piscar em alta frequéncia indicando o fim da programacao;

* Esta programacao alterna entre modo automatico e semi automatico e
pode ser realizadas quantas vezes forem necessarias.

4.3 - Tempo de retorno do espelho da posicao de Tilt Down a posicao
original de direcéao:

» Mantenha a chave de ignicao desligada por 10 segundos;

« Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito

(passageiro) e engate a ré;

Ligue e desligue a chave de ignicao 4 vezes mantendo ligada na

quinta vez até o final da programacao;

o Aguarde 5 segundos ou até o LED piscar;

» Pressione o botao de subida do retrovisor iniciando a programacao

do tempo de retorno desejado;

« O LED indicara a quantidade de segundos através do numero depiscadas
aonde cada piscada indicara 1 segundo no tempo de retorno. Aguarde o
LED piscar o tempo desejado (entre 1 a 15 segundos) entao pressione
novamente o botao de subida para programar o tempo;

Ex: Se pressionar o botao de subida e aguardar 10 piscadas do LED o

tempo de retorno sera programado para 10 segundos

depois do desengate da marcha ré.

« Desligue a chave de ignicao e desengate a ré para finalizar a

programacao.

* Caso nao selecione nenhum tempo, desligue a ignicao ou retire a

alimentacao do produto o tempo de retorno sera o ultimo gravado;

* esta programacao pode ser realizada quantas vezes forem necessarias

4.4 - Programacdo do botdo:

Os modulos da linha PARK ja saem de fabrica programados com o padréo

elétrico dos sinais de comando dos retrovisores originais.

Porém é possivel realizar a reprogramacao destes sinais, para casos onde

o produto venha a ser reinstalado em um outro veiculo. Seguir o

procedimento abaixo:

« Com o PARK conectado ligue a chave de ignicao;

» Coloque a chave seletora do retrovisor para o lado direito (passageiro) e

retire o Jumper 1 do médulo.

O LED ira piscar aguardando a programacao do comando do botao;

« Pressione e mantenha pressionado o botao de descida do espelho

retrovisor por 2 segundos;

« O LED ira piscar rapidamente indicando o fim da programacao;

« Recoloque o Jumper 1 finalizando a programacao.

4.5 - A central PARK utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar o

fechamento dos retrovisores com a ignicao desligada.

Para utilizar somente o pulso de trava ou pulso de seta para ativacao/

desativacao deste sistema, basta retirar o Jumper 2 de programacao.

Para instalacao com alarmes retirar o Jumper 2 de programacao e

conectar o fio VERDE/PRETO na saida de ativacao e o fio

AMARELO/PRETO na saida de desativacao de alarmes universais

instalados.

Para realizar a abertura dos retrovisores somente quando a chave de

ignicao for acionada nao efetuar a conexao do fio AMARELO/PRETO.
*Essas programacoes podem ser realizadas a qualquer momento.

5. PINOUT
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6. FERRANMENTAS NECESSARIAS

« Jogo de espatulas
« Chave para parafuso
« Alicates

« Schotty-Lock ou Ferro de Solda
* Multimetro

« Espuma anti-ruido

« Passa fio

REV.01 - 01/2017

SUPORTE TECNICO

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: das 07:30 as 17:30

Sabados: Das 09:00 as 14:00

NAO ATENDEMOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

Oi: (11) 95406 - 4693

Tel Fixo: (11) 4127 - 3027 / Ramais: 208, 237, 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85110833
Tim: (11) 98610 - 2404 €® whatsapp

9 whatsapp
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988 9 whatsapp

CASO QUEIRA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE
EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br
LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSAO “ONDE COMPRAR”
DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA:
vendas@tury.com.br
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LDCALIZA(;AD DOS PARAFUSQOS

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALA!;AD

............................... Fommmmy
Com uma espatula fina, remova com cuidadoa
capa do puxador da porta do motorista, para ter ;
'

.

ATENGCAO
SEMPRE QUE REALIZAR AS
INSTALACOES DOS FIOS,
DESLIGAR O CABO NEGATIVO
DA BATERIA. CASO CONTRARIO,
RISCO DE CURTO-CIRCUITO
GERAL NO VEICULO.

acesso aos parafusos internos e retira-los.

PORTA DO MOTORISTA

Trava
Elétrica

@ AMARELO/PRETO (PULSO DE DESTRAVA)
L]
VERDE/PRETO (PULSO DE TRAVA)

i
17

MARROM (RE)

BRANCO/PRETO (SINAL DE SETA)

LARANJA (POS CHAVE)

Instalacdo Trava/Destrava

Instalacao sinal de Ré

Instalacao fio de seta

Instalacdo Pés chave

Conectar os fios VERDE/PRETO (TRAVA)
ao fio MARROM/AMARELO e conectar o
fio AMARELO/PRETO (DESTRAVA) ao fio
CINZA original do veiculo que se
encontra no chicote da fechadura, lado

do motorista.

Conectar o fio MARROM do PARK
(Sinal de Ré) ao fio
VERDE/BRANCO original do
veiculo, localizado na coluna
inferior lado passageiro.

Conectar o fio BRANCO/PRETO
(Seta) do PARK ao fio original do
veiculo que esta localizado no
chicote do retrovisor.

Conectar o fio LARANJA (Po6s
Chave) ao fio VERMELHO/VERDE
original do veiculo, localizado na

caixa de fusiveis.

Em alguns veiculos podera ser necessario uma operacao no espelho retrovisor do lado do passageiro para que o modulo PARK funcione perfeitamente.

Caso apos a instalacao observe-se que o espelho retrovisor do lado do passageiro ndo esteja retornando a sua posicao original de direcao, o instalador devera realizar
comandos no botdo de ajuste elétrico do espelho retrovisor do passageiro em todas as direcoes até que o motor elétrico tenha um melhor alinhamento no assentamento
de suas escovas, esta situacao pode ser mais presente em veiculos novos, pois tal desalinhamento néo interfere no funcionamento do espelho retrovisor original, porém
podem impedir o correto funcionamento do PARK. O produto esta calibrado para garantir a precisao da funcao Tilt Down com o motor de combustao ligado.

A funcao Tilt Down pode ter perda de precisao caso sejam realizadas manobras com o motor desligado.

J

As cores dos fios originais e suas funcoes e localizacbes podem variar. Com um multimetro
sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possiveis problemas. A TURY

néo se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalagéo.

Caso nao utilize schotty-lock,
recomendamos utilizar solda e fita
isolante nas emendas dos cabos elétricos.

Sempre passar e fixar o chicote TURY junto
ao chicote original do veiculo revestindo
com espuma para evitar ruidos e garantir
que a posicdo final do modulo eletronico
TURY, esteja protegida de entrada de agua.
(insul-film, chuva e higienizacéo).
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