
REV.00 - 07/2016

PARK 6 BU

1. FUNÇÕES

Esto módulo realiza las funciones de plegamiento de los espejos retrovisores, el cierre automático de los vidrios 
eléctricos y también del techo solar a través del control remoto original del vehículo. El plegamiento   es la función 
que permite al usuario plegar los espejos retrovisores a través del control remoto original del vehículo. El retorno  
puede ser hecho a través del proprio control remoto (al destrabar las puertas) o a través de la llave de ignición. Esta 
función permite pasillos más anchos entre vehículos en aparcamientos y protege los retrovisores contra accidentes. 
Solamente disponible para vehículos que tengan el motor original para el plegamiento ya incorporado.

2. CARACTERÍSTICAS

Además de las funciones arriba, otras importantes características merecen ser destacadas.
• A partir de la instalación de este producto, el cierre de los vidrios eléctricos y del techo solar de su vehículo será 
hecho por un simples toque (one touch) en el botón de traba del control remoto original, no necesita más mantenerlo 
primado hasta el final del cierre. 
• TENSIÓN: 10V a 14,8V        • CONSUMO: 15,6mA       

4.1 - La central electrónica PARK utiliza señal de direccional + pulso de traba para liberar el plegamiento de los 
retrovisores y la subida automática de los vidrios con la ignición desligada.
Para utilizar solamente el pulso de traba o pulso de direccional para activación de este sistema, basta sacar el 
Jumper de la programación. Para instalación con alarmas, saque el Jumper de la programación e conecte el cable 
VERDE/NEGRO en la salida de activación y el cable AMARILLO/NEGRO en la salida de desactivación de alarmas univer-
sales instalados.
Para realizar la abertura de los retrovisores solamente cuando la llave de ignición fuera accionada, no efectuar la 
conexión del cable AMARILLO/NEGRO.

3. APLICACIÓN

VEÍCULO: Honda Accord 2016 em diante
SISTEMA: (Con sistema original de plegamiento e techo solar)

4. PROGRAMACIÓN

5. PINOUT

6. HERRAMIENTAS NECESARIAS

JUMPER DE PROGRAMACIÓN
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• Juego de espátulas
• Llave para tornillo
• Alicates
• Extractor de grapas

• Scotchlok o hierro de soldadura
• Multímetro
• Espuma antirruido
• Pasa cable

CNPJ: 62.706.981/0001-44 - Indústria Brasileña

Av: Dr. José Fornari, 1264 - Vila Ferrazópoliz-S B Campo/SP

TURY DO BRASIL IND. E COM. LTDA

PARA MÁS INFORMACIONES LLAME:



Conectar el cable BLANCO/NEGRO
del PARK al cable ROSA (señal de 

DIRECCIONAL) original
del vehículo, ubicado en el arnes 

del retrovisor en el lado del piloto.

Conectar el cable BLANCO/NEGRO
del PARK al cable ROSA 

(señal de DIRECCIONAL) original 
del vehículo, ubicado en el arnes 
del retrovisor en el lado del pasajero.

Conectar el cable NARANJA del 
PARK ao cable de Pos-Llave
original VERDE del vehículo

ubicado en el arnes del botón del 
retrovisor en lado del piloto.

ATENCIÓN
SIEMPRE QUE REALIZAR ESTA 
INSTALACIÓN, DESLIGAR EL 

CABO NEGATIVO DE LA 
BATERÍA. CASO CONTRÁRIO, 
RIESGO DE CORTO-CIRCUITO 
GENERAL EN EL VEHÍCULO.

Pasar el cable AMARILLO/NEGRO (DESTRABA) 
del PARK de la puerta del pasagero para el 

interior del vehículo y conectar al cable 
AMARILLO original del vehículo, ubicado en la 

columna inferior de la puerta del piloto.
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UBICACIÓN DE LOS TORNILLOS

ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN

Tornillos del Accord

PUERTA DEL PILOTO

Traba 
Eléctrica

VERDE/NEGRO (PULSO DE TRABA)

AMARILLO/NEGRO (PULSO DE DESTRABA) 

PUERTA DEL PASAJERO

Traba 
Eléctrica

VERDE/NEGRO (PULSO DE TRABA)

AMARILLO/NEGRO (PULSO DE DESTRABA)

Arnes puerta
PILOTO

Arnes puerta
PASAJERO
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CONECTOR DE LA
TRABA ELÉCTRICA
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Instalación señal de 
direccionales

(puerta piloto)

Instalación de señal 
direccionales

(puerta pasajero)

Instalación cable de destraba

Instalación Pos-Llave
(módulo piloto)

Instalación Pos-Llave
(módulo pasajero)

Conectar el cable NARANJA del 
PARK al cable ROJO 

(POS-LLAVE) original del 
vehículo, ubicado en el arnes del 

retrovisor en el lado pasajero.

VEHÍCULO TRABA DESTRABA
PIN 4 1

ACCORD ROJO NEGRO

VEHÍCULO TRABA
PIN 4

ACCORD ROJO

Las colores de los cables originales, sus funciones y ubicaciones pueden variar. Con un 
multímetro, siempre verifique antes de instalar nuestros productos para evitar posibles 
problemas. TURY no se responsabiliza por daños causado en el sistema eléctrico del vehículo 
debido a fallas en la instalación.

Siempre pasar y fijar el arnés TURY junto al 
arnés original del vehículo, lo revistiendo con 
espuma para evitar ruidos y garantizar que la 
posición final del módulo electrónico TURY 
esté protegida de entrada de agua (Películas 
protectoras(insulfim), lluvia y  higienización)

Caso no utilice Scotch Lock, recomendamos 
utilizar soldadura y cinta aislante en los 
empalmes de los cables eléctricos.

Retire la botonera 

para acceder al tornillo.


