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1. FUNCIONES
Esto módulo realiza las funciones de plegamiento de los espejos retrovisores, cierre automático de los vidrios eléctricos y del techo 
solar a través del control remoto original del vehículo y también la función SPEED LOCK.  Plegamiento  es la función que permite al 
usuario plegar los espejos retrovisores a través del control remoto original del vehículo. El retorno  puede ser hecho a través del 
proprio control remoto (al destrabar las puertas) o a través de la llave de ignición. Esta función permite pasillos más anchos entre 
vehículos en aparcamientos y protege los retrovisores contra accidentes. Solamente disponible para vehículos que tengan el motor 
original para el plegamiento ya incorporado. Speed Lock es la función que realiza el trabamiento automático de las puertas cuando 
el vehículo esté en movimiento.

2. CARACTERÍSTICAS
Además de las funciones arriba, otras importantes características merecen ser destacadas.
• A partir de la instalación de este producto, el cierre de los vidrios eléctricos, del techo solar y de los espejos retrovisores de su 
vehículo será hecho por un simples toque (one touch) en el botón de traba del control remoto original, no necesita más mantenerlo 
primado hasta el final del cierre.
• TENSIÓN: 10V a 14,8V        • CONSUMO: 15,6mA       

4.1 - Espejos laterales + Vidrios: 
La central electrónica LVX5.1 utiliza señal de direccional + pulso de traba para liberar el plegamiento de los retrovisores y la subida 
automática de los vidrios con la ignición desligada.
Para utilizar solamente el pulso de traba o pulso de direccional para activación de este sistema,  basta sacar el Jumper de la programación
Para instalación con alarmas, sacar el Jumper de programación y conectar el cable VERDE/NEGRO en la salida de activación y el cable 
AMARILLO/NEGRO en la salida de desactivación de alarmas universales instalados.
Para realizar la abertura de los espejos laterales solamente cuando la llave de ignición sea  accionada, desconecte la conexión del cable 
AMARILLO/NEGRO.
4.2 - Speed Lock: Sensibilidad del bloqueo de las puertas. 
Para programar el nivel de sensibilidad del SPEED LOCK es necesario desconectar la llave de ignición y primar el botón de programación 
hasta alcanzar el modo de operación deseado. A cada toque en el botón será incrementada la posición del modo de operación y el led 
realiza el numero de guiñadas referente al modo de operación seleccionado.
*Cuando esté en el modo de programación 8 y fue primado el botón nuevamente, el módulo retorna para el modo de operación 1.  
*El modo sale programado de fábrica con el nivel de sensibilidad 3

3. APLICACIÓN
Toyota Prado 2012 en adelante TX / TX-L / VX (Con vidrios automáticos y espejos laterales con sistema de plegamiento originales).

4. PROGRAMACIÓN

ATENÇÃO

5. PINOUT  TRX 31 6. PINOUT  LVX 5.1

BOTÓN DE PROGRAMACÓN
LED

MODOS DE OPERACIÓN

El procedimiento de programación de los niveles de 
sensibilidad puede ser realizado cuantas veces sean necesa-
rias. La programación realizada se queda almacenada en la 
memoria no volátil(no pierde la programación).

OBSERVACIONES IMPORTANTES

JUMPER DE PROGRAMACIÓN
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El cierre de los vidrios solo será realizado si el vehículo poseer el pulso de microllave liberado por la cerradura de la puerta del motoris-
ta. En caso que no esté liberado, busque una concesionaria TOYOTA para liberar la subida de los vidrios por la microllave original
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SPEED LOCK AUTOMATIC

BANDA DE ACELERACIÓN MENOS ACELERACIÓN

MÁS ACELERACIÓN

7 BLOQUEO AUTOMÁTICO POR SPEED LOCK DESACTIVADO

LED

La central TRX31 sólo realiza el bloqueo y desbloqueo por pulso del alarma.



ESQUEMA ELÉCTRICO DE INSTALACIÓN
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BLANCO/NEGRO (SEÑAL DE DIRECCIONAL)

instalación señal de direccionales

Conectar el cable BLANCO/NEGRO del PARK en el cable 
AMARILLO (Direccional) original del vehículo ubicado en 

el conector de la columna inferior izquierda

Con una espátula retirar con 
cuidado el interruptor de los 
espejos laterales para iniciar 

la instalación.

Conector ubicado en la
columna inferior izquierda

La central TRX31 debe ser fijada de 
forma que no se quede suelto pero se 

quede lejos de puntos con vibraciones. 

7. HERRAMIENTAS NECESARIAS
• JUEGO DE ESPÁTULAS   • LLAVE PARA TORNILLO   • ALICATES   • EXTRACTOR DE GRAPAS   • SCHOTTY-LOCK O HIERRO DE SOLDADURA   • MULTÍMETRO

• ESPUMA DE ABSORCIÓN DE SONIDO

Los colores del cable original y sus funciones y localización pueden variar. Con un 
multímetro comprobar siempre antes de instalar nuestros productos, para evitar posibles 
problemas. TURY no se hace responsable por los daños al sistema eléctrico del vehículo 
debido errores de instalación .

Siempre pasar y fijar el arnés TURY junto 
al arnés original del vehículo, lo 
revistiendo con espuma para evitarse 
ruidos y garantizar que la posición final 
del modulo electrónico TURY lo proteja 
de entrada del agua (película protectora  
“insulfilm” , lluvia y higienización).

Si usted no utiliza Schotty - lock , 
recomendamos el uso de soldadura y 
la cinta aislante en las enmiendas de 
los cables eléctricos .


