PRO 4.43 AE

TURY

FUNGCOES
Os madulos da linha PRO realizam as seguintes funcdes no seu veiculo:
« Automacao one-touch nos botoes dos vidros das 4 portas;

« Fechamento e abertura dos vidros pelo controle remoto original ou por alarmes universais;
« Protecao contra esmagamentos nas 4 portas (atende norma CONTRAN 468/13 com forca media TURY de 25 Newtons);
« Temporizacao de 1 minuto dos botdes do vidro da porta do motorista ao desligar a ignicao ou apos destravar as portas via controle remoto original.

APLICAGAOD

Mitsubishi ASX 2011 em diante / Mitsubishi Lancer 2011 em diante (Com descida e subida automatica na porta do motorista)
Mitsubishi Outlander 2012 até 2013 (Com descida e subida automatica na porta do motorista)

CARACTERISTICAS

Além das fung¢des acima outras importantes caracteristicas merecem ser destacadas

« Consumo inferior a 1mA em sleep-mode (stand-by);

« Sistema auto-adaptativo que gerencia o envelhecimento
e desgaste dos componentes originais dos vidros elétricos,
sem afetar o desempenho do produto;

» Nao é necessario reprogramar o modulo em casos
de pane elétrica ou troca de bateria do veiculo;

« Realiza o fechamento por controle remoto, mesmo com
botao de blogqueio dos vidros dos passageiros ativado;

« Protecao contra fechamentos indesejados dos vidros
ao ativar o botdo interno de trava das portas;

» 2 padrdes selecionaveis de funcionamento
one-touch (ver programacao);

o Abertura dos vidros por controle remoto ) )
Controle de alarmes universais: Ao pressionar o botéo de saida
auxiliar do controle (consulte manual do alarme)

« Protecdo pelos botdes: Durante a subida do vidro, se um obstaculo
for encontrado o vidro ira retroceder aproximadamente 50% do

tamanho total da janela. A Funcao pode ser repetida 5 vezes,

e na 5% vez o vidro ira abrir totalmente. Nos botdes das portas
dos passageiros a protecao somente sera realizada se o botao nao
estiver pressionado. Com o botao pressionado o vidro ira parar
ao atingir o obstaculo e s6 baixar ap6s soltar o botao.

« Protecao por alarmes: Durante a subida dos vidros, se um dos
vidros encontrar um obstaculo o vidro abrira totalmente e iniciara
uma nova tentativa de fechamento por 4 vezes. Caso nao consiga
ficara parado aberto 5 centimetros abaixo do obstaculo.

« Reposicionamento: Ao realizar 10 comandos de subida ou
descida no mesmo vidro elétrico, sem atingir o fim de curso, a
funcao de subida one-touch deste vidro sera desativada. Para
reativar a funcao realize a descida completa do vidro. Se houver
um comando de subida por alarme neste momento, ou antes da
abertura completa do vidro, este vidro ira abrir totalmente e em
seguida sera fechado automaticamente.

« TENSAO: 10V a 16V + CONSUMO STAND BY: 0,9mA

PROGRAMAGAO DOS VIDROS

1° Passo: Com a instalacao finalizada e com o conjunto de botées da
porta do motorista conectado ao médulo PRO, ligue a chave de ignicao
e mantenha ligada até o final da programacao.

2° Passo: Pressionar o botao de programacao (2 a 3 segundos)

até um dos vidros se movimentar iniciando a programacao

da primeira porta. Para sair do modo de programacao

desligue a chave de ignicao a qualquer momento.

A autoprogramacao realiza diversos movimentos no vidro elétrico, o
LED indica qual porta esta sendo programada. Consulte a tabela:

SINALIZACAO DO LED
TRASEIRA TRASEIRA
PORTA MOTORISTA PASSAGEIRO DIREITA ESQUERDA
PISCADAS ® (X (X X 0000

O LED ira piscar 5 vezes indicando o final da programacéo.

« Vidros totalmente abertos foram aprovados.

« Um ou mais vidros parcialmente abertos, indicam que aquelas portas nao
foram validas e sera necessario reprogramar estes vidros novamente.

0 madulo iniciara automaticamente duas novas tentativas de reprogramacao
em cada vidro reprovado anteriormente. Caso persista reprovando um ou
mais vidros, sera necessario adotar novo procedimento:

1) Ligue a ignicao e reprograme o vidro reprovado (*)

2) Caso nao tenha éxito, reprogramar conforme abaixo:

» Com a ignicao ligada e acessorios ligados (Fardis, Ventilador e Pisca);

« Com o veiculo ligado ou deixe a bateria carregar por (7 a 15 minutos);

« Com o veiculo ligado e acessorios ligados (Fardis, Ar Condicionado e Pisca).
Se mesmo apos estes procedimentos o vidro ndo for aprovado, este vidro
funcionara sem automacéo.

Neste caso o produto nao foi liberado neste veiculo. Pode-se tentar a
manutenco do sistema dos vidros da porta reprovada.

(*) E possivel selecionar somente o vidro reprovado, dando um novo toque no
botao de programacao da central, apds o inicio da programacdo. Cada toque
leva para a proxima porta.

PARA VIAIORES INFDFIMA(;&ES LIGUE:

PRDGRAMA(;AO DO TIPO DE TOQUE

Para alternar o tipo de toque do botdo (one touch)

siga o procedimento abaixo:

1° Passo: Ligar e desligar a chave de ignicao.

2° Passo: Dentro de 1 minuto, pressione o botao de programacao

por 2 a 3 segundos. O LED indica qual tipo de toque esta programado.
Verifique a tabela abaixo:

SINALIZAGCAO
1 Piscada de 2 segundos
2 Piscadas de 2 segundos

TIPO DE TOQUE
Toque curto (Default)
Toque longo

A programagao do tipo de toque sé é habilitada durante a temporizacdo
de 1 minuto e pode ser realizada quantas vezes forem necessdrias.

CONECTOR DE SINAIS BOTAO DE PROGRAMAGAO

[“@mﬂ@@@@m@mm
2ol fole e ]2 |[] 5~ ;

23 24

CONECTOR DE FORCA JUMPER - ATIVACAO DE ALARME LED

INSTALAGAO POR
ALARMES UNIVERSAIS

Para ativar o modulo PRO por alarmes universais, devera conectar o
fio verde/preto do chicote PRO no pulso negativo de subida do alarme
e o fio amarelo/preto do chicote PRO na saida auxiliar negativa do
alarme. E deve ser removido o JUMPER do modulo PRO.

Acesse o link: http://www.tury.com.br/instalacaodealarme.pdf

para ver os esquemas de instalacao.
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SUPORTE TECNICO
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: das 07:30 as 17:30

Sabados: Das 09:00 as 14:00 Oi: (11) 95406 - 4693

NAO ATENDEMOS AOS DOMINGOS E FERIADOS

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM

Tel Fixo: (11) 4127 - 3027 / Ramais: 208, 237, 241
Nextel: ID - 140966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404  (® whatsapp

(B Whatsapp
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988 ® whatsapp

CASO QUEIRA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE
EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA:
virtual@tury.com.br
LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSAO “ONDE COMPRAR”
DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA:
vendas@tury.com.br




PRO 4.43 AE

FERRAIMENAS NECESSARIAS

« JOGO DE ESPATULAS  « CHAVE PARA PARAFUSO o ALICATES o EXTRATOR DE GRAMPOS SCHOTTY-LOCK OU FERRO DE SOLDA  « MULTIMETRO
« ESPUMA ANTI-RUIDO

LOCALIZAGCAO DOS PARAFUSOS

@ Parafusos do Outlander, ASX e Lancer
@ Parafusos apenas do Lancer ;

Com uma espatula fina , retire a capa dos parafusos.
Entdo, retire os parafusos para remover o forro da porta e
comecara instalacao.

[

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALA(;AD

( CONECTOR DA TRAVA )

ELETRICA DO LANCER

PORTA DO MOTORISTA \

Elétrica Chicote Original
VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA

VEiCULO TRAVA |[DESTRAVA
PINO 6 2

LANCER |AMARELO| ROSA

MARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA

(" CONECTORDATRAVA )
ELETROAASKEOUTLANDER |~V \ | ey

Conector
Original

Conectores do
PRO 4.43 AE

-
namlmmc

(VEICULO | TRAVA [DESTRAVA)
PINO 9 7

ASX ROXO ROSA
OUTLANDER| CINZA | AMARELO

Sempre passar e fixar o chicote TURY junto
ao chicote original do veiculo revestindo
com espuma para evitar ruidos e garantir
As cores dos fios originais e suas funcdes e localizacdes podem variar. Com um multimetro Caso ndo utilize schotty-lock, que a posicao final do modulo eletrénico
sempre verifique antes de instalar nossos produtos, para evitar possiveis problemas. A TURY recomendamos utilizar solda e fita TURY, esteja protegida de entrada de agua.
nao se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veiculo por falhas de instalaco. isolante nas emendas dos cabos elétricos. (insul-film, chuva e higienizacdo).




