
CARACTERISTICAS GERAIS

Os módulos da linha LIFTER foram desenvolvidos para realizar o 
fechamento dos 4 vidros elétricos e o fechamento do teto solar / 
rebatimento de retrovisores elétricos originais através do telecomando 
original (controle remoto original) dos veículos da família TOYOTA / 
HONDA.  Além de preservar a função original de proteção contra 
esmagamentos, os módulos utilizam conectores originais na instalação. 

Com a instalação do módulo LVX5.1BE o retrovisor será rebatido 
sempre que o alarme for ativado. Para retornar a posição de uso, o 
módulo permite efetuar isto de 2 formas diferentes: Ligando a chave de 
ignição ou com pulso de destrava.  O LVX5.2BR realiza o fechamento 
dos 4 vidros elétricos simultaneamente e também realiza o fechamento 
do teto solar nas versões com este dispositivo.

SUPORTE TÉCNICO
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: 
07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br
www.tury.com.br

TELEFONES:
Fixo (Segunda a Sexta): 
(11) 4127 - 3027  Ramais: 208, 237, 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11)99790 - 9988

MANUAL TÉCNICO DE INSTALAÇÃO

LVX5.1  /  LVX5.2

LINHA

L I F T E R
REV 9.0  10/2016

* Atendemos no WhatsApp aos sabados 
apenas no numero TIM

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPER’S

Tensão de Alimentação:10V - 14,8V  /  Consumo: 7,8 mA

PROGRAMAÇÃO

Jumper de Ativação do Alarme

COM JUMPER

Seta + Trava

SEM JUMPER

Seta ou Trava

As cores dos fios originais, suas funções e localização podem variar. 
Antes da instalação de nossos produtos, sempre verifique com um multimetro, para evitar possíveis problemas.
A Tury não se responsabiliza por danos causados no sistema elétrico do veículo por falhas de instalação.

Em alguns casos na instalação do LVX5.2BR tem 
ocorrido problemas  relacionados a mal contato. Todos 
estes problemas são solucionados após uma melhor 
conexão dos conectores instalados. Caso ocorra 
problema de mal funcionamento do LVX5.2BR siga o 
procedimento abaixo:
Após o encaixe dos conectores do LVX5.2BR, mesmo 
após a audição do “CLICK” da trava, poderá haver um 
falso encaixe, ocasionando mal funcionamento e 
problemas intermitentes conforme mostra a figura.
Para que estes problemas não ocorram, verifique o 
encaixe completo dos dois conectores (macho e fêmea) 
tanto no chicote quanto na botoeira. Em todos os casos, 
com uma pequena força extra, a conexão é realizada e 
o LVX5.2BR funcionará perfeitamente. 

COMUNICADO - LVX5.2BR
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VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA 

AMARELO/PRETO - PULSO DE DESTRAVA
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Botões do motorista

Seta
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A função Safety utiliza sinal de seta + pulso de trava para liberar a subida dos vidros com a 
ignição desligada. Para utilizar somente o pulso de trava ou pulso de alarme universal, basta 
retirar o Jumper  de programação.

Modelo “CIVIC” com seta no retrovisor 
- fio AZUL localizado no conector 

AZUL fixado na porta.

Fechamento dos retrovisores do veículo HR-V EXL
1. Acione o telecomando para subir os vidros. 2. Aguarde 10 segundos. 
3. Acione o telecomando 2 vezes seguidas por 2 Segundos.
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LVX5.1BE - CAMRY 2013 EM DIANTE

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES
- O fechamento dos vidros só será realizado se o veículo possuir o pulso de microchave liberado 
pela fechadura da porta do motorista. Caso não esteja liberada, procure uma concessionária 
TOYOTA para liberar a subida dos vidros pela microchave original.
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