
O módulo AC06 foi desenvolvido para proporcionar conforto 
ao usuário realizando a iluminação de garagem.

FUNÇÃO FOLLOW ME HOME:
Com a ignição desligada, mantém o farol alto ligado por 
um tempo programado. Após desligar a chave de ignição 
o usuário terá 1 minuto para ativar o comando do farol 
alto do veículo.
A cada acionamento do farol alto é acrescentado 1 
minuto na  temporização do farol, com o tempo máximo 
de 4 minutos.
Desliga o farol alto ao final do tempo programado ou 
após a ativação do alarme (Vide ativação da função no 
esquema elétrico). 

Tensão de Alimentação:.................................10V - 14,8V

Consumo: ...........................................................9,1 mA

COM JUMPER

Seta + Trava

SEM JUMPER

Seta ou Trava

PROGRAMAÇÃO

Jumper 1
Ativação Alarme

Sempre retirado Sempre retirado
Jumper 2

Modo de operação
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPER’S

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988



Bateria

Bateria

Bateria

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO

LARANJA - +12V IGN

VERMELHO - 

+12V BATERIA

SINAL DE COMANDO DO FAROL

+12V BATERIA
PRETO - 0V TERRA

0V TERRA LARANJA/PRETO

0V TERRA

+12V Pós - chave de 
ignição linha 15

VERDE - COMANDO DO FAROL ALTO
DA CHAVE DE SETA

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA
OU SAÍDA DE ALARME PARA VIDROS

BRANCO/PRETO - PULSO DE SETA

MARROM - 12V BATERIALARANJA/PRETO - TEMPORIZADOR 

Jumper 1

Jumper 2
Retirado

Comando do farol alto
da chave de seta

Comando 
do farol alto
da chave 
de seta

Relé do farol 
alto localizado na 
caixa de fusíveis

Faróis

Chave de
ignição

Vide esquema de relé  
(não incluso) para ligação
 Follow Me Home abaixo.

Ligar este fio com o mesmo sinal
de comando do rele do

farol alto

Seta

Fusível 15A

Para a instalação do FOLLOW 
ME HOME utilizar um relé 

universal de 5 pinos

Pólo negativo

Fusível 5A
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ESQUEMA PARA LIGAR O RELÉ DO FOLLOW ME HOME

87a
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AC06

NEGATIVO BATERIA

POSITIVO BATERIA

CONFIGURAÇÃO
DE COMANDO


