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PINOUT CONECTOR 22 VIAS COMFORT

2|14|6|8(|10|/12|14|16|18|20|22
3|/5/7|9(11(13(15(17|19|21
FUNCAO COR DO FIO

1 Crepuscular ==l | AM/PT
2 Interrup. porta malas || AZ
3 _ R _

4 Led master AM
5 Terra (OV) [ | PT
6 Chave Master [ BR
7 . . .

8 Botao segredo ] PT
9 Interruptor de porta = VD
10 Desliga radio | LR/PT
11 Farol baixo [ RX
12 Farol alto [ RS
13 Motor destrava el | AM/PT
14 | Motortrava (+)/ Ledpainél | INEM | VD/PT
15 Botao trava P | VM/AM
16 Botao destrava ] VM/PT
17 Interruptor capd ] MR
18 Subida dos vidros AM
19 Saida antifurto ] RX/PT
20 Acionamento portao | BR/VD
21 Sirene P | PT/AM
22 Saida para bloqueio ] CcZ

PINOUT CONECTOR 8 VIAS COVIFORT

1 Seta direita || PT/VD
2 Seta esquerda || PT/VD
3 Pos chave (L15) | | LR
4 +12V (L30) . VM
5 Terra (OV) ] PT
6 - - -

7 Lanterna esquerda L] BR
8 Lanterna direita L] BR

Instalacdo Keymaster

Antes de instalar a chave Keymaster, limpe bem o local para
uma melhor aderéncia da fita dupla face no vidro;
Posicionar a chave Keymaster no canto superior esquerdo do
para-brisa proximo a coluna.

Travamento por velocidade (Speedlock) e destravamento
automatico das portas

Estas saidas geram somente um sinal negativo (OV) no acionamento
dos botdes de trava/destrava do veiculo.

Atencéo: Nao conectar este fio em veiculos que possuem somente
1 fio para acionamento da trava e destrava.

Acionamento pelo led de monitoramento do alarme original
Quando nao houver a possibilidade de leitura dos sinais originais do
motor de trava e destrava para ativacao/desativacao do COMFORT,
o sinal do led de painel podera ser utilizado como comando para
ativacao/desativacao do COMFORT. Para isto deve-se conectar o fio
VERDE/PRETO (Pino 14) a este sinal e alterar o parametro 30 da
programacao (ver manual de programacao)

Atencao: Para o pleno funcionamento do COMFORT, o led do alarme
original ndo podera sinalizar quando o alarme original do veiculo
estiver desativado.

Bloqueio de bomba de combustivel

O fio cinza (pino 22) realiza o corte de bomba de 2 modos: Com
relay auxiliar ou com o modulo antifurto auxiliar da TURY que é
vendido separadamente. O modulo antifurto possui tecnologia
patenteada que garante o bloqueio do veiculo mesmo com a
remocao da central COMFORT e sem uso de bateria propria.

Interruptores perimétricos (Portas, Capd e Porta Malas).

Estes 3 fios (Pinos 2, 9 e 17) saem de fabrica para leitura de sinais
negativos. Podem ser programados para leitura positiva (Ex: FORD)
Caso o veiculo ja possua alarme perimétrico original, essas
entradas poderao ser desabilitadas. Porém o fio VERDE (Pino 9)
sempre deve ser ligado na porta do motorista, para garantir os
procedimentos de programagao.

Em veiculos sem alarme perimétrico original, deve-se realizar a
leitura das portas dos passageiros, sendo necessario inserir diodos
para cada interruptor de porta no fio VERDE (Pino 9). Nao
recomendamos a ligacao em interruptores compartilhados com a
luz de teto (Dome Lamp).

Safety (Modo de desarme disparo)

Esta funcao é possivel ser realizada em veiculos onde os botdes de
trava e destrava sejam de 2 fios ou de 1 fio com pulso negativo.
Quando for de 1 fio com pulso negatrivo, este deve ser conectado
juntamente aos fios dos pinos 15 e 16 do COMFORT.

Nos veiculos que 0 COMFORT nao realizar a leitura do botao
original de trava e destrava, recomendamos que para aumentar o
nivel de seguranca do alarme, seja alterado o parametro 13,
adotando que o desarme com o alarme em disparo, ocorra
somente com sinal de destrava seguido por comando de chave de
ignicao (L15) em até 15 segundos.

Ativacdo Automatica
Para o uso desta funcao recomendamos a instalacao em todos os
interruptores de porta do veiculo.

Botdo segredo

Instale o botao segredo em um local que apenas o proprietario
saiba a localizac&o, pois sera através dele que o alarme sera
desativado em caso de necessidade.

Anti Assalto

Para garantir esta funcdo em todas as portas sera necessario inserir
diodos para cada interruptor de porta no fio VERDE (Pino 9). Nao
recomendamos a ligacao em interruptores compartilhados com a
luz de teto (Dome Lamp).

Lanternas

As saidas para ativacao das lanternas saem de fabrica com sinal
positivo, mas podem ser programadas para dar sinal negativo (-)
E desejavel que na escolha do fio de acionamento de lanternas e
farol baixo do veiculo, o mesmo ative a ldampada de indicagéo no
painel do veiculo quando ambas forem ativadas pelo COMFORT.
Em veiculos sem este feedback original no painel, pode-se
programar para que seja emitido alerta sonoro (BIP) de lembrete
para ativar manualmente os fardis, apos ligar veiculo.

Garanta que a iluminagao das placas do veiculo também sejam
ativadas. Quando ligar apenas uma das saidas de lanterna do
COMFORT, usar sempre a saida direita (Pino 8).

Farol Baixo

COMFORT pode ativar fardis com saida de sinal ou de poténcia. Para
ativar por sinal, basta conectar o fio roxo do COMFORT (pino 11) entre
o comando original de iluminacao e a central BCM. Nesta instalacao
dispensa uso da saida de poténcia do Antifurto ou rele auxiliar.
Atenc&o: So6 funciona em veiculos onde o sinal original for positivo
ou negativo. Nao atua com sinais digitais.

Na ligacao por potencia, pode ativar lampadas com sinal positivo
ou negativo. Veja no verso como ligar de ambas as formas. Em
ambas instalacdes, deve-se fazer uma derivagao (Y) no fio roxo
(Pino 11). Em uma das pontas do fio roxo, deve-se instalar um
relay auxiliar que vai alimentar as lampadas e na outra ponta,
deve-se ligar o fio ROXO na saida de potencia da BCM para realizar
leitura do comando original.

Atencao: Nao funciona por potencia, em veiculos com sinal PWM
nas lampadas ou monitoramento de lampadas queimadas.
Atencao: Quando for instalar negativo, seja sinal ou potencia,
deve-se alterar, via programacao, a saida do fio roxo para saida
negativa. Sai de fabrica positivo.

Atenc&o: Em veiculos que quando o farol alto é ativado (Flash ou
Fixo) o farol baixo for desativado, o fio de farol alto do COMFORT
(Pino 12 Rosa) deve obrigatoriamente ser ligado, para evitar a
desativacao dos fardis pelo COMFORT (auto ativagao)

Farol Alto
Aentrada deste canal é para sinal positivo, mas pode ser
programada para ler sinal negativo (-)

Abertura de portéo residencial por comando de farol alto
Esta saida gera pulso temporario positivo (+12V)

Setas

Estes 2 fios saem de fabrica com sinais positivos (+12V) mas podem
ser programados para sinais negativos. Devem sempre ser ligadas
nas lampadas, jamais no comando.

Temporizador do sistema de iluminag&o ou setas (Follow me)
Para ativar farois e lanternas verifique se o ponto escolhido
permite o acendimento do farol com a ignicao desligada. Caso
contrario programar o COMFORT para o acendimento das setas.

Especificacoes Elétricas

Tensao de Operacao: 9 a 16 VDC

Consumo maximo em Standby (Sleep): 2,2 mA

Consumo maximo com COMFORT ativado: 6 mA

Saidas de setas e lanternas: até 63W por canal (direito/esquerdo)
Saidas de sinal: 200mA (maximo)

Possui fusivel interno de protecao de 15A

Recomendacdes de instalacao

Recomendamos que a alimentacao positiva (12 Volts) deste
produto seja obtida diretamente no polo positivo da bateria do
veiculo. Caso seja necessario prolongar o cabo vermelho,
realizar a unido por solda e isolante elétrico. Se optar
conectar a alimentagao do produto em ponto diferente dentro
do interior do veiculo, jamais realizar em ramais de alimenta-
cao de sistemas de seguranca do veiculo, como ABS, Air Bag,
cambio automatico entre outros. Em caso de duvidas, consulte
nosso suporte técnico.

- TURY nao se responsabiliza por danos causados no sistema
elétrico do veiculo por falhas de instalacao.

- Caso nao utilize schotty-lock, recomendamos utilizar solda e
fita isolante nas emendas dos cabos elétricos.

- Sempre passar e fixar o chicote TURY junto ao chicote
original do veiculo revestindo com espuma para evitar ruidos.
- Garanta a perfeita fixacdo do médulo no veiculo, sem folgas,
para evitar disparos pelo sensor de movimento e inclinacao

- Para o perfeito funcionamento da funcdo alerta de frenagem
de emergéncia (ESS) a posicao do médulo COMFORT deve estar
conforme abaixo e 0 modulo fixado sem folgas:

Eixo de orientacdo

Eixo de orientagao

360°

’ |

0 modulo COMFORT deve ficar instalado no me‘smo eixo de orientacdo em
relacdo a frente do veiculo, conforme mostra a figura. Porém uma vez neste eixo
ndo importa o angulo que ele fique, podendo variar em 360° deste que, mantido
este eixo/orientagao.

- Caso tenha qualquer dificuldade para instalar ou programar este
produto, ligue para nossa central de suporte técnico.



ESQUEMA ELETRICO DE INSTALAQAD

RADIO/
MULTIMIDIA

SAIDA
POSITIVA

CONTROLE REMOTO
DE PORTAO

Curto circuitara
tecla de comando
eretirar a bateria.
Somente funciona
em controles com

baterias de 12 Volts

BRANCO/VERDE (+)

SIRENE

PRETO/AMARELO

VERMELHO - 12V

KEY MASTER

BOTAO SEGREDO

LARANJA/PRETO (-)

Pos ignicao
//”\\

LARANJA (+)

Interruptor de porta

AMARELO (configuravel)

VERDE (configuravel)

3

Farol alto

ROSA (configuravel)

Botao destrava

VERMELHO/PRETO (-)

B

Botao trava

VERMELHO/AMARELO (-)

-

Interruptor capé

MARROM (configuravel)

PRETO - OV

ROXO/PRETO

0 bloqueio pode
ser feito por relay

CINZA - BLOQUEIO

BCM
out

auxiliar ou pelo

modulo auxiliar
antifurto da TURY

que é vendido
separadamente.

MODULO
ANTI FURTO

ROXO (configuravel)

1 - LIGAGCAO DE SINAL
—_—

Vide no verso deste
manual as recomendacoes

3 - LIGAGAO DE POTENCIA
ACIONAMENTO NEGATIVO —

para os 3 possiveis tipos
de instalacao: Sinal,
Potencia Positivo ou

Potencia Negativo

ATENGAO

S -

30

lbx—<

86 87a 85h
87|

DERIVACAO (Y)

Bomba

Farol baixo

Farol baixo

2 - LIGAGAO DE POTENCIA
<— ACIONAMENTO POSITIVO

ATENGAO

Quando realizar
acionamento de
potencia positvo, BCM
jamais deixe de ouT
instalar um fusivel - -
de 15A
para protecao.

Quando for instalar

negativo, deve-se alterar,

via programacao, a saida
do fio roxo para saida
negativa. Sai de fabrica
positivo.

PRETO/VERDE (configuravel)- (LIGAR DIRETAMENTE NO FIO DA LAMPADA)

Farol baixo Farol baixo

Seta esquerda

I

Interruptor
porta malas

AZUL (configuravel)

0

Motor de trava

VERDE/PRETO - SINAL TRAVA (+)

PRETO/VERDE (configuravel)- (LIGAR DIRETAMENTE NO FIO DA LAMPADA)

]

Seta direita

BRANCO (configuravel

)

]

Lanterna direita

AMARELO/PRETO - SINAL DESTRAVA (+)

BRANCO (configuravel)

H

2005

Lanterna esquerda

T

H

2003



