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Existem duas formas

de liberar a temporizacao de 1

minuto para os botdes do motorista com a chave de

ignicao desligada:

« Abertura/fechamento de porta: conectar no

Bateria interruptor de porta.

« Comando de destrava: conectar no pulso de destrava

Jumper de
Programacao

VERDE

- INTERRUPTOR DE PORTA

e

_ Interruptor
_ de Porta

N

OU PULSO DE DESTRAVA

PROGRAMAGAO DOS JUMPER 'S

JUMPER 1

Subida expressa

COM JUMPER

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA

_
| U

_ Pulso de
Destrava

N —

o — — —

(

TRY

OU SAIDA DE ALARME PARA VIDROS _ Motor de
Tr

SEM JUMPER

Toque curto Toque longo

JUMPER 2

Colocado - Nao Retirar

ava Elétrica
| ou

_ Central de
Alarme

N e o

Conector
Original

Botdes do Motorista

LVX2AK - Linha Fire

+ BATERIA

VERMELHO -

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO

Existem duas formas

de liberar a temporizacao de 1

minuto para os botdes do motorista com a chave de

ignicao desligada:

» Abertura/fechamento de porta: conectar no

interruptor de porta.

« Comando de destrava: conectar no pulso de destrava

Jumper de
Programacéao

VERDE - INTERRUPTOR DE PORTA

Interruptor

ou

OU PULSO DE DESTRAVA

nn

PROGRAMAGAO DOS JUMPER*S

JUMPER 1

Subida expressa

COM JUMPER

VERDE/PRETO - PULSO DE TRAVA

Y
Pulso de
Destrava )

N

I
de Porta _
I
I
I
I

— — — —

Vv

OU SAIDA DE ALARME PARA VIDROS

SEM JUMPER

Toque curto Toque longo

JUMPER 2

Colocado - Nao Retirar

Motor de
Trava Elétrica
ou

_ Central de
Alarme

N e e

_
_
_
_
_
_
_
)

LVX2AK - Linha Fire  ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO . %474 LVX2AK - Linha Fire

ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO

Existem duas formas de liberar a temporizacao de 1
minuto para os botdes do motorista com a chave de
ignicao desligada:

« Abertura/fechamento de porta: conectar no
interruptor de porta.

« Comando de destrava: conectar no pulso de destrava
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« Comando de destrava: conectar no pulso de destrava
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