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1. INTRODUGAO

Caro instalador, este produto conta com recursos avancados de programacao de software, hardware e firmware, que permitem alterar e cancelar funcoes,
ajustar niveis de sensibilidade e até inverter saidas do circuito elétrico (Ex: Um canal com saida negativa pode ser invertido para saida positiva). Desta
forma, este produto consegue ser instalado em uma enorme gama de veiculos e ainda, permite um alto grau de personalizacao de suas funcdes para o gosto
de cada proprietario de veiculo. Estas configuracdes podem ser feitas de duas formas: Através do software TURYPROG ou manualmente através da chave
master do COMFORT. Veja abaixo como realizar a configuracao através dos dois modos:

1.1 SOFTWARE TURYPROG

O software TURYPROG permite uma rapida configuracio com maior qualidade na interacao do instalador com o COMFORT. E um software gratuito que esta
disponivel para download no website da TURY. Para realizar as configuracdes através do TURYPROG o instalador deve contar com um computador ou notebook
(com sistema operacional Windows 7 ou superior) onde devera ter instalado o TURYPROG e possuir o INTERFACE TURYPROG, que é vendido separadamente e
realiza a comunicacao entre o TURYPROG e o COMFORT. Veja abaixo como baixar e operar o TURYPROG e utilizar o INTERFACE TURYPROG:
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3 COVIO BAIXAR O SOFTWARE TURYPROG
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Clique duas vezes sobre o icone do software TURYPROG e realize o download em
seu computador. O computador deve ter instalado o Microsoft Windows na versao
7 em diante.

4 OPERANDO O TURYPROG
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Antes de iniciar as alteracoes desejadas no TURYPROG, conecte a central
COMFORT, através do INTERFACE TURYPROG no computador, conforme figura
acima. A central COMFORT sera alimentada pela fonte do computador, ndo sendo
necessaria estar conectada ao automoével. Mas também pode ser programada,
quando estiver alimentada pelo 12V do veiculo. Ao conectar a central, TURYPROG
exibira na tela os atuais parametros e niveis que estdo programados na central
COMFORT. Caso exista mal contato, TURYPROG ira informar.
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O primeiro passo da programacao € selecionar a linha COMFORT. O software
TURYPROG também realiza a programacao de outras linhas de produtos TURY.
6 OPERANDO O TURYPROG
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Selecionado COMFORT, vocé tera 3 opcdes de programacio: FUNCOES (para
alterar funcoes e ajustes de sensibilidade), SENHA (para gravar a senha do
proprietario) e HARDWARE (para alterar as entradas e saidas do produto)
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Cada parametro é alterado com um clique sobre o novo nivel. Cada parametro
possui um simbolo @. Ao posicionar o cursor sobre ele, TURYPROG trara
informacoes importantes para voce conhecer mais sobre cada parametro e
conseguir realizar a programacao da melhor forma possivel.

8 PROGRANMANDO O COVIFORT

Gravagao das Fungdes

Funcdes Configuracdo
Anterior Nova
Sensibilidade Ultrassom Nivel 2 Nivel 2
Sensor Movimento Nivel 4 Nivel 3
Sensor Inclinagio Nivel 3 Nivel 4
Sensor Perimétrico Porta Ativado Ativado
Sensor Perimétrico Capd Ativado Aivado
Sensor Perimétrico Porta Malas Ativado Ativado
Ativacio Automdtica Desativado Desativado
Safety Destrava Destrava
Alerta Frenagem (E 5 S) Nivel 2 Nivel 2
Travamento Por Velocidade Desativado Desativado
Alerta De Porta Aberias Desativado Desativado

Quando concluir as programacdes, clique no botdo GRAVAR. Um relatorio (acima)
exibira na cor vermelha todos os parametros que foram alterados. Certifique-se
que esteja correto e confirme em gravar. Caso tenha errado algum parametro,
clique em retornar e corrija a programacao. Quando confirmar a gravacao,
TURYPROG exibira uma barra de status. Ao finalizar a barra, a gravacao estara
concluida. A central hiberna ap6s 5 minutos conectada sem receber gravagao ou
alteracao. Caso isso ocorra deve desconectar o INTERFACE TURYPROG e conectar
novamente.



1.2 PRDGF!AMA(;‘.AD MANUAL (CHAVE VIASTER)

Caso nao utilize o Software TURYPROG, o instalador também podera programar manualmente todas as configuracdes relacionadas as funcées, sensibilidades, ativacao/desativacao,
e hardware (saidas positivas ou negativas). Para realizar esta programacao, seguir o processo abaixo:

1.2.1 ENTRANDO EM VIODO DE PF!DGFIAMA(;‘.ACI COMFORT
Com a ignicao ligada e a porta aberta, pressionar 3 vezes a chave master. Apos o 3° toque, 3 bips serdo emitidos e o led master comecara a piscar intermitentemente indicando
que o modo de programacao foi iniciado. Apos iniciado nao ha necessidade de manter a porta aberta, somente a ignicao ligada.

1.2.2 SELEI;AD DO PARANMETRO A SER CONFIGURADO
Pressionar a chave master a quantidade de vezes correspondente ao numero do parametro que deseja selecionar. A cada toque um BIP é emitido. Apos chegar no parametro
desejado aguardar até que 3 BIPS confirmem que a selecéo foi realizada com sucesso. Ex: Alterar o padrao de funcionamento da funcéo de aviso de ativacao (ndo ser mais sonoro e
ser somente por setas) pressionar 14 vezes a chave master. Caso apds selecionar o parametro, passar mais de 20 segundos sem selecionar um nivel, um longo BIP sera emitido
indicando que o processo foi anulado. Neste caso o processo retornara o paramametro 0 (zero) sendo necessario reiniciar a selecao de parametro.

1.2.3 CONFIGURAGOES DO PARANMETRO SELECIONADO
Ap0s selecionar o parametro desejado, o modulo COMFORT informara através do nimero de piscadas do led master o nivel atual programado intermitentemente. Por exemplo: se o led
piscar 2 vezes , isso indicara que o parametro selecionado esta programado para o nivel 2. Para a gravacao de um novo nivel, pressione a chave master o nimero de vezes
correspondente ao nivel que se deseja programar. Decorrido 2 segundos ap6s o ultimo toque, a central COMFORT emitira a mesma quantidade de BIPS do nivel programado. Apds esta
confirmacéo, o led voltara a piscar intermitentemente aguardando uma nova programacao ou a sua finalizacao. A selecdo de um nivel de um parametro sempre inicia a partir do nivel 1 e
nao do nivel anteriormente programado. Caso exceda o nimero de nivel disponivel para o parametro (Ex:selecionar o nivel 4 de um parametro que possua apenas 3 niveis)um longo BIP
sera emitido informando que a programacéo nao foi realizada. Apos o término do BIP de erro, a operacao devera ser repetida novamente a partir da selecao do parametro.

ATENGAO: Os niveis em vermelho, indicam a programagéo original de fabrica

Os niveis de ajuste se sensibilidade indica que: QUANTO MAIOR O NIVEL SELECIONADO MAIS SENSIVEL FICARA A FUNCAO
PARA MAIORES INFDFIMA(;:ﬁES ACESSE: WW\W.TURY.COM.BR

PARA RECEBER NOSSAS NOVIDADES, INSCREVA-SE EM NOSSO NEWS ENVIANDO UM EMAIL PARA: virtual@tury.com.br

R _ NiVEL/SELECAO
PARAMETRO FUNCAO
1 2 3 4 5 | 6 | 7 | 8
Anti assalto/ . . Bloqueador e
1 Bloqueador Desativado Bloqueador Anti assalto Anti assalto
2 sensibilidade Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Desativado
Ultrassom
Polaridade do . e
g interruptor de porta NElE FESIE
Polaridade do ) s
< interrupt. de capd N DT
Polaridade do . e
2 interrupt. porta malas fecstia IRESiEi
6 Alarme zftr;TEtnco Desativado Ativado ~
P LOCALIZACAO DA CHAVE MASTER
7 Alarme perlmetnco Desativado Ativado
capd
Alarme perimétrico . .
8 porta mala Desativado Ativado CHAVE MASTER
Polaridade dos . e
9 farois Negativa Positiva
10 Polaridade do Negativa Positiva
farol alto
Polaridade das . e
1 lar:temas Negativa Positiva
12 el cadelas Negativa Positiva
setas
Modo desarme .
13 disparo (afety) Destrava Destrava + Ignicao
14 . Sm.a lizagao .da B Setas Setas + Sirene
ativacao/desativacao
15 Des,tr_avamenw Desativado Ativado
automatico das portas
16 Rearme Pelo alarme Pelo COMFORT Pelo COMFORT
automatico original (sem travamento) | (com travamento)
17 Ativacdo automatica Desativado Ativado Ativado com
do COMFORT sem travamento |travamento + vidros
18 Sens'g;lsldade Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Desativado
Aviso de portas . . Bip + Led
19 abertas Desativado Bip + Led + Setas
Ativacdo automatica . Ativacao por Ativacao por Somente aviso
20 iluminagéo Desativado movimento crepuscular Sonoro
Iluminacao
21 temporizada Desativado Farol + lanternas Setas
(Follow me)
Alerta de lanternas . Apos desligar ignicdo e | Apos desligar
22 ou fardis acesos Desativado abrir as portas ignicao
23 Localizador Desativado Sirene + setas Setas
Alerta de setas . .
24 acionada Desativado Ativado
Sensibilidade . . . . . . .
25 do alrme Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Desativado
de movimento
26 sensibilidade Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5 Nivel 6 Nivel 7 Desativado
do speed lock
Sensibilidade Vidro verde /
27 crepuscular transparente/G70 G50 G35 620 5
28 Sensibilidade do . . . ; i Desativado
alarme de inclinacio Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 Nivel 5
Pulso para fechamento Universal
29 dos vidros 15 segundos Toyota Honda Renault
10 Ativacdo/desativacao Trava + setas Led do alarme
do COMFORT Destrava + setas original
31 Desliga radio Sem ) Tempquzado Temporizado
temporizacao 30 minutos 1 hora

LOJISTA PARA SE CADASTRAR NA SESSAO “ONDE COMPRAR” DO NOSSO SITE, FAVOR ESCREVA PARA: vendas@tury.com.br




