
WWW.TURY.COM.BR

LVX10
LVX10.1

MANUAL TÉCNICO
DE INSTALAÇÃO
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Os módulos LVX10 e LVX10.1 foram desenvolvidos para 
automatizar os vidros elétricos originais, mantendo a conexão 
original do automóvel. Suas principais funções são:

Tensão de alimentação...................................10V a 14,8V
Consumo...............................................................6mA
Repouso dos motores.............................descanso negativo
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CARACTERÍSTICAS GERAIS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

• Subida dos vidros via sistema original de telecomando ou 
sistemas de alarmes;
• Função Safety: libera a subida dos vidros com sinal de seta + pulso 
de trava, evitando acionamento indesejado (função opcional);
• Libera a subida via alarme de dois vidros elétricos por vez, 
evitando sobrecarga de corrente na bateria. Se a ignição for 
ligada durante a subida dos vidros via alarme, os vidros param 
imediatamente; 
• Subida expressa de todos os vidros ativada pelos comandos da 
porta do motorista (somente com a chave de ignição ligada);
• Mantém as funções originais na porta do motorista como 
subida/descida expressa e proteção antiesmagamento (exceto 
linha Honda e veículos da Toyota Hilux e SW4 modelos SR e 
SRV);
• Temporização de 1 minuto dos botões da porta do motorista 
após desligar a ignição;
• Libera a temporização de 1 minuto dos botões da porta do 
motorista sempre que a porta for aberta (interruptor de porta) ou 
quando destravar as portas (vide esquema de instalação).

SUPORTE TÉCNICO 
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00

E-mail: suporte@tury.com.br

TELEFONES
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404

Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988

* Atendemos no WhatsApp aos sabados apenas no numero TIM



PROGRAMAÇÃO
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Jumper 2 
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COM JUMPER
Ativação subida 

Seta + trava 
Subida expressa

Toque curto 

Ativa saída
temporizada

Porta motorista
Default

SEM JUMPER
Ativação subida
Somente trava

Subida expressa
Toque longo

Saída temporizada
somente por alarme

Porta motorista
Saída positiva 15 seg.

DESCRIÇÃO DOS SINAIS

01 - AUXILIAR DE COMANDO 10 - MOTOR MOTORISTA

02 - MOTOR TRASEIRO ESQUERDO 11 - SINAL DE SETA

03 - PORTA OU PULSO DESTRAVA 12 - +12V BATERIA / LINHA 30

04 - BOTÃO TRASEIRO ESQUERDO 13 - NEGATIVO / 0V TERRA       

05 - PULSO DE TRAVA SPIN E COBALT 14 - BOTÃO MOTORISTA

06 - MOTOR PASSAGEIRO 15 - BOTÃO TRASEIRO DIREITO

07 - +12V IGNIÇÃO  16 - MOTOR TRASEIRO DIREITO

08 - BOTÃO PASSAGEIRO    17 - +12V ALIMENTAÇÃO / BOTÕES

09 - PULSO DE TRAVA (-) 18 - +12V TEMPORIZAÇÃO / BOTÕES

ESQUEMA ELÉTRICO DE INSTALAÇÃO
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de alarmes ou trava

Para instalação com alarmes retirar 
o Jumper 1 e conectar o fio 

VERDE/PRETO na saída do 
alarme de subida dos vidros.

• Abertura/fechamento de porta: 
  conectar no interruptor de porta.
                  ou
• Comando de destrava: conectar 
  no pulso de destrava da 
  fechadura/central de travas.

Existem duas formas de liberar a 
temporização de 1 minuto para os 
botões do motorista com a chave 
de ignição desligada:

    Obs.: Se o botão de bloqueio dos vidros dos passageiros estiver acionado, 
somente o vidro do motorista irá subir via telecomando ou alarme nessa 
condição. Para liberar a subida dos vidros bloqueados indicamos instalar o 
produto AC10.
É recomendado utilizar espuma para acabamento do chicote elétrico e do 
módulo de vidro.

Para alguns modelos  a 
alimentação é feita 
através dos conectores do 
chicote elétrico do LVX10, 
não sendo necessário a 
conexão deste fio.

A função Safety utiliza sinal de seta + 
pulso de trava para liberar a subida 
dos vidros com a ignição desligada. 

Para utilizar somente o pulso de trava 
para liberar a subida, basta retirar 

o Jumper 1.

PINAGEM DO CONECTOR

PROGRAMAÇÃO DOS JUMPERS


