
AO INSTALADOR

Telefones:
Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241
Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404
Oi: (11) 95406 - 4693
Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988
  

Suporte Técnico
Horários (Exceto Feriados)
Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00
Sexta: Das 07:30 as 17:30
Sábado: Das 09:00 as 14:00
E-mail: suporte@tury.com.br

CARACTERÍSTICAS E MODOS DE FUNCIONAMENTO

 Os módulos da linha TOTALSAFE PRO foram desenvolvidos 
para agregar além de conforto, segurança total na automação dos 
vidros elétricos. Essa linha de produtos oferece a automação completa 
dos botões da porta do motorista e remotamente das portas dos 
passageiros com opção de toque curto ou toque longo, temporização 
de 1 minuto dos botões da porta do motorista (exceto PRO 4.19), 
proteção antiesmagamento com sistema de programação dos vidros 
simplificada, subida e descida por telecomando original ou alarmes, 
alívio de pressão interna, modo fail, rebatimento de retrovisores 
incorporado (somente PRO 4.13) e exclusivo sistema de redução de 
consumo em stand-by. 
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 *Ao instalar o módulo PRO 4.8 L nos veículos HILUX ou SW4, o comando 
de subida manual do primeiro estágio do botão do vidro do motorista é 
desativado. Os comandos de subida manual ou expressa do segundo estágio do 
botão continuam operando normalmente.

1º Passo: Com a instalação finalizada, o conjunto de botões da porta do motorista 
conectado, ligar a chave de ignição e manter ligada até o final da programação. Em alguns 
casos é recomendado realizar a programação com o motor ligado.

2º Passo: Pressionar o botão de programação e manter pressionado até o vidro da porta do 
passageiro se movimentar iniciando a auto programação. Para sair do modo de 
programação dos vidros em qualquer momento basta desligar a chave de ignição.

 PRO 4.8 / PRO 4.13 / PRO 4.19 / PRO 4.20 / PRO 4.22 / PRO 4.23 

Somente
PRO 4.13

Rebatimento de retrovisores no modelo PRO 4.13    

Recomendação

É recomendável a utilização de um
fusível de 30 A para a

proteção do circuito elétrico próximo
 à conexão. 

Trava ou
Pulso de Seta

Comando de
Descida via Alarme

(saída auxiliar)

3 Pulsos de
Destrava


