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MODO ATIVO E MODO BASICO 444

MODO MODO

FUNGAO ATIVO BASICO

Protecéio TOTALSAFE (Vidro retrocede)

Prote¢éio AUTO STOP (Parada automdtica do vidro)

Subida Expressa (Toque curto) n-

Descida Expressa (Toque curto)

Subida Manual (Toque longo) nn

Descida Manual (Toque longo)

Comando de Subida pelo Alarme nn
Comando de Descida pelo Alarme

Modo Fail (Disparo do Alarme)
Temporizagéio dos Botées de Comando (Ignigéo off)

Modo Econémico (Batery Saver)

ESPECIFICACOES TECNICAS . %41

Tensdo de alimentacdo

Consumo

Consumo (Modo Econémico)
Saida temporizada (Sinal Positivo)
Saida dos motores

Repouso dos relés internos
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Em caso de duvidas na instalagéo, consulte nosso suporte técnico:
SAC: (11) 4127-3027 ID 1*40966 1D 85*110833

Horério de funcionamento:
Segunda a Quinta das 07:30 as 18:00 e Sexta das 07:30 as 16:30

APRESENTACAO E CARACTERISTICAS . 448

O médulo para automagéio dos vidros elétricos TW2PT foi
desenvolvido para ser uma opcdo na reposi¢do do médulo
de vidro original traseiro da linha FIAT (conector verde).
Possui todas as fungdes pertinentes ao médulo traseiro como
subida e descida dos vidros via alarme, subida e descida
expressa, profecdo antiesmagamento, femporizagdo dos
vi(fros com abertura de porta, dispara o alarme por falha
na subida do vidro via alarme e além disso atende as
normas automotivas com baixissimo consumo de energia.

SISTEMA DE PROTECAO

MODO BASICO: Se houver algum obstéculo durante a
subida, o vidro ird parar.

MODO ATIVO: Se houver algum obstéculo durante a
subida manual ou expressa antes da canaleta da porta, o
sistema de protecdo TOTALSAFE ird retroceder o vidro
instantaneamente. Possui a funcdo TOTALSAFE (patente
requerida) que garante total protecdo  contra
esmagamentos em qualquer situagdo de funcionamento
do médulo (normal, temporizado ou via alarme). E o Gnico
do mercado que atende as exigéncias da resolugdo
CONTRAN 762/92. Se a protecdo TOTALSAFE for
executada 5 vezes seguidas, sem fechamento ou abertura
total, o vidro ird descer por completo apds a quinta vez
para sincronismo do sistema. No caso da protecdo
TOTALSAFE atuar apés a ativagdo do alarme, o sistema é
configurado em MODO BASICO até o fechamento ou
abertura total do vidro (sincronismo) e o MODO FAIL é
acionado for¢cando o disparo do sistema de alarme. Se
durante o funcionamento dos vidros forem executados 15
comandos sem abertura ou fechamento completo dos
vidros  (sincronismo), o sistema é configurado
auvtomaticamente em MODO BASICO. Para retornar ao
MODO Ativo, basta abrir ou fechar o vidro por completo.

LED

O Led estd localizado na parte oposta ao conector e tem
as fungdes de sinalizar ao usudrio o modo de operagdo,
os cédigos de falha e indicar as etapas no modo de
aprendizado.

Led

PINAGEM DO CONECTOR . #44

01 - MOTOR ESQUERDO DESCIDA 11 - +12V BATERIA - LINHA 30

02 - MOTOR ESQUERDO SUBIDA |12 - TERRA

03 - INTERRUPTOR DE PORTA 13- +12V IGNIGAO - LINHA 15

04 - DESCIDA ALARME 14 - LED BOTAO DO BLOQUEIO

05 - SAIDA TEMPORIZADA 15 - BOTAO BLOQUEIO TRASEIRO

06 - BOTAO TRASEIRO ESQUERDO|16 - BOTAO DIANTEIRO ESQUERDO

07 - BOTAO TRASEIRO DIREITO 17 - BOTAO DIANTEIRO DIREITO

08 - SUBIDA ALARME 18 - TERRA BOTOES TRASEIROS

09 - MOTOR DIREITO SUBIDA 19 - TERRA

10 - MOTOR DIREITO DESCIDA |20 - +12V BATERIA - LINHA 30

PROTEGAO TOTAL CONTRA CURTO-CIRCUITO

DESCIDA DOS VIDROS VIA ALARME . a4l

ETAPA 2

Identifique a via 4 no conector e insira o fio
AMARELO/PRETO.

Coloque o chicote no alojamento e empurre até travar
novamente no alojamento o conector.

CLICK!
= @

CONFIGURANDO A INTERFACE

Para realizar a funcdo de descida dos vidros via alarme, é
necessdrio instalar o fio AMARELO/PRETO no conector
traseiro do médulo de vidro original. Para realizar essa
conexdo siga os seguintes procedimentos:

ETAPA 1
Retirar o médulo de vidro original.

@A funcdo de descida dos vidros é utilizada somente
para alarmes com saida auxiliar.

Com o chicote fravado em seu alojamento, conecte-o ao
médulo TW2PT e empurre a alavanca novamente para
travar o chicote no conector do médulo TW2PT.

MODO DE OPERAGAO
MODO ATIVO 1 Pulso a cada 5 segundos

MODO BASICO 2 pulsos a cada 5 segundos

Desconfigurado Pisca-Pisca (Lento)

Falha na alimentagéo (Tenséo Bateria) Pisca-Pisca (rapido)

Vidro em movimento Aceso Constante

SAIDA TEMPORIZADA . %%¢8

SINALIZACAO

Pressione a trava e empurre
sua alavanca até o final do
curso para destravar.Com o
conector destravado retird-lo
do médulo.

ETAPA 3

Apds conectar os fios no conector original, conectar o
fio AMARELO/PRETO (descida) nas saidas auxiliares do
sistema de alarme instalado no vefculo junto com o fio

AMARELO/PRETO do médulo dianteiro TW2P (pino 5).

A saida temporizada é utilizada para manter a
alimentacdo dos botdes de comando durante 70
segundos apés a ignicdo ser desligada. Apéds o término,
a temporizacdo pode ser iniciada novamente toda vez
que ocorrer: abertura ou fechamento de porta, descida
de vidros pelo alarme ou desligamento da ignicdo. Apéds
o término da temporizagdo, o sistema ativa o MODO
ECONOMICO para preservar a bateria do veiculo,
consumindo menos de TmA.

Solte as travas laterais do conector e puxe o alojamento
do chicote até sair totalmente.

DESCRICAO DAS FUNGCOES VIA ALARME

DESCIDA DOS VIDROS

Ao receber um sinal negativo no fio AMARELO/PRETO
(pino 4) é ativada a descida completa dos vidros.
©Fungdo habilitada somente com a chave de ignicdo
desligada.

SUBIDA DOS VIDROS

Ao receber um sinal negativo de ativagdo do sistema de
telecomando original ou do alarme o médulo TW2PT
inicia o fechamento dos vidros. Caso ocorra algum tipo
de obstrucdo nesse momento que impega o fechamento
total dos vidros, um sinal de falha serd gerado forcando
o disparo do alarme(MODO FAIL).

©Fungdo habilitada somente com a chave de ignigdo
desligada.

MODO FAIL (Disparo do alarme-falha no fechamento)
No caso da protecdo TOTALSAFE (anti-esmagamento)
atuar durante a subida dos vidros apds ativacdo do
alarme, o MODO FAIL ¢ ativado forcando o disparo do
sistema de alarme. Nesse momento o sistema é
configurado em MODO BASICO até ocorrer um novo
sincronismo (abertura / fechamento completo do vidro).




CONECTANDO O MODULO TRASEIRO COM O DIANTEIRO

ETAPA 1

Conectar os chicotes originais nos médulos TW2P
Retirar o médulo de vidro original.

(dianteiro) e TW2PT (traseiro).

4 )

Pressione a trava e empurre
sua alavanca até o final do
curso para destravar.Com o
conector destravado retird-lo
do médulo.

ETAPA 2 o sses I
Conectar o chicote auxiliar nés médulos TW2P e
TW2PT como indicado abaixo:

MODULO
TRASEIRO

MODULO
\__ DIANTEIRO

CHICOTE AUXILIAR

DE COMUNICAGAO / \_ Y,

MODO APRENDIZADO y'oes

Para que o sistema funcione corretamente no MODO ATIVO, é necessdrio que o médulo TW2PT aprenda as
caracteristicas dos motores, do curso dos vidros e tipos de canaletas. O médulo é capacitado a aprender todos estes
pardmetros através do modo de aprendizado.

INICIANDO O MODO DE APRENDIZADO
Para iniciar o modo de aprendizado, mantenha somente a porta do motorista aberta e execute a sequéncia abaixo:

o+ D

Interruptor de porta

= 1 Passo: Ligue, desligue, ligue novamente e deixe a chave de ignicdo
ligada até o final do modo de aprendizado;

= 2 Passo: Pressionar 3 vezes o interruptor de porta ou abrir e fechar
a porta 3 vezes.

© Para os veiculos Linea, Punto e Idea novo o interruptor de porta é diferente, e nesse caso deve ser aplicado
3 pulsos negativos diretamente no fio do interruptor de porta (pino 3) para iniciar o modo de aprendizado.

Chave de Ignicdo

Apds executar a sequéncia anterior, o modo de aprendizado ¢ inicializado. O vidro do motorista ird se movimentar
aufomaticamente, e deverd parar fechado aguardando a execucéo das etapas do modo de aprendizado.

SEQUENCIA DO APRENDIZADO

SINALIZAGAO DO LED

E STATUS DO VIDRO ACAO DO INSTALADOR

ACAO DO VIDRO

Subida até o calco, descida completa,
subida com paradas até o calco e
descida completa com paradas.
Final do aprendizado do vidro 1
Inicia o aprendizado do vidro 2.

2 Pulsos a cada 2 segundos
Vidro aberto
(aguardando comando)

Posicionar o calco padréo na canaleta da porta 1
Pressionar o comando de subida do Botéo 1

ETAPA 2
PORTA 1

Subida até o calco, descida completa,
subida com paradas até o calco e
descida completa com paradas.
Subida completa do vidro 1.

4 Pulsos a cada 2 segundos
Vidro aberto
(aguardando comando)

Posicionar o calgo padréo na canaleta da porta 2
Pressionar o comando de subida do Botéio 2.

ETAPA 4
PORTA 2

6 Pulsos a cada 4 segundos
Vidro aberto
(aguardando comando)

Pressionar o comando de subida do Botéo 3
(controle do motorista)

Subida completa e descida completa
Subida completa do vidro 2

8 Pulsos a cada 4 segundos
Vidro aberto
(aguardando comando)

Pressionar o comando de subida do Botéo 4
(controle do motorista)

Subida completa e descida completa
Final do aprendizado do vidro 2

BOTAO 1 - Controle
Traseiro Esquerdo

Etapa 1 e 2 Botdo de

Led indicador - bloqueio traseiro

BOTAO 2

Controle Motorista
Vidro Traseiro Direito
Etapa 7 e 8

BOTAO 3

Controle Motorista
Vidro Traseiro Esquerdo
Etapa 5e 6

BOTAO 2 - Controle
Traseiro Direito |
Etapa 3 e 4 ‘ =

®© Em alguns casos é necessdrio conectar os fios do negativo dos dois motores no chicote original (Pinos 12 e 19) para melhorar
o sistema de aterramento do sistema.

® No momento em que o vidro permanecer parado, o comando que deve ser executado serd informado pelo médulo através do led;
®Para o correto reconhecimento dos comandos, espere que o vidro esteja totalmente parado antes de efetuar o comando.
Caso algum comando seja executado fora da sequencia padrdo, o led sinaliza o erro na sequéncia de aprendizado piscando
rapidamente e retorna sinalizando a etapa correta na sequéncia;

® No final da dltima etapa, observar a posi¢do final dos vidros. Se os dois vidros estiverem totalmente abertos, o aprendizado
foi concluido com sucesso e o MODO ATIVO foi configurado. Se um ou dois vidros estiverem semi-abertos, o aprendizado
n&o foi concluido com sucesso e o MODO BASICO foi configurado.

® Nesses casos é necessdrio realizar a manutengdo no motor e na mdquina de vidros e em alguns casos até substituir o motor
com desgaste. Apés a manutengdo, realizar novamente o modo de aprendizado afim de habilitar o MODO ATIVO.Para sair
do modo de aprendizado basta desligar a chave de ignicéo;

® Calco Padrdo: Posicionar exatamente ao inicio da canaleta para informar ao médulo a sua exata posicdo. Largura ideal:
ITmm a 3 mm (mdximo);

© Garantir que a bateria do veiculo esteja em boas condi¢des para a realizagcdo do modo de aprendizado.




