s LINHA DE ILUMINAGCAOC

AUTOMAGAO DE SISTEMAS DE ILUMINACAO

A Linha de lluminacao da TURY é composta por diversos modelos de produtos, cada
um com uma finalidade diferente. Confira abaixo estes produtos e suas fun¢oes:

ACO05
REALIZA AS SEGUINTES FUNCOES:

¢ Aviso sonoro temporizado de alerta ao motorista para acender
farois ao ligar veiculo — E desativada caso se ative o acendimento
automatico dos faraois (funcao 3)

aEan
¢ Aviso sonoro de farol ou lanternas acesas com a chave apanEe

de ignicao desligada — Pode ser desativada se o veiculo
ja possuir sistema proprio de alerta.

e Acendimento automatico dos fardis e das lanternas 3 segundos apés a partida do motor
¢ Aviso sonoro de lampadas das lanternas queimadas

¢ Follow me home — temporizagao dos farodis e lanternas apods o veiculo ser desligado

ALEM DAS FUNGOES ACIMA TAMBEM DEVE-SE DESTACAR SUAS OUTRAS CARACTERISTICAS:

¢ Universal para ser aplicado em qualquer e Evita sobrecarga no sistema elétrico

veiculo 12 volts * Necessita de relay auxiliar externo para

» Respeita os comandos originais do acender farois automaticamente, quando
motorista. Para desativar o ACO5 basta nao for atuar sobre o relay original do veiculo
acionar a chave original de lanternas e fardis.  (linha de potencia)

¢ Evita anomalias no sistema ECU do veiculo, e Evita super aquecimento dos farois, com o

com falsos avisos pane elétrica no painel. farol alto ativado

¢ Em caso de qualquer tipo de pane do ¢ Possui terceiro ramal de lanternas para
produto, mantém em perfeito funcionamento veiculos com canal separado para iluminagao
todo o sistema original do veiculo. da placa traseira

* A alimentacdo dos farois deve sempre ser realizada apos o relay original de farois, direto na linha
das lampadas e nunca antes.



AC04

O aparelho AC04 tem a finalidade de permitir a perfeita
utilizacdo de engates acopladas a carretas ou reboques
nos veiculos mais modernos.

Ele é um estabilizador de tensao que evita que a ECU
original do veiculo (rede CAN-BUS) faca um diagndstico
errado provocado pelo aumento do consumo de energia
que as lampadas das carretas e reboques causam.

Sem a utilizacdo do AC04, alguns veiculos terdo severos
problemas para utilizarem carretas e reboques, que podem
variar desde a ativacao da luz de anomalia do painel até

a impossibilidade em dar partida nos veiculos.

Consulte a aplicagcao correta para seu veiculo.

ACO06

A central de iluminagcdo AC06 permite a automacao dos fardis originais,
para iluminagao externa do veiculo.

Follow me home: Se instalada para essa finalidade, ﬁ-;q.:ﬁ-zl
possibilitara a temporizacao dos fardis apos o R o
veiculo estar desligado, permitindo a iluminacao

do ambiente externo do veiculo.

A temporizacao é realizada através de curtos
toques na chave de seta e a cada toque os
fardis sao mantidos acesos por 1 minuto,
permitindo um maximo de até 4 minutos de
temporizacdo (4 toques).
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