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O médulo de vidros elétricos LVX5.3 toi desenvolvido para

: : S Suporte Tecnico il
realizar o fechamento dos vidros elétricos controlados pela Horarios (Exceto Feriados) o
rede CAN, via alarme original do veiculo Camaro. _ S

Segunda a Quinta: Das 07:30 as 18:00 -
O médulo de vidros elétricos LVX5.3 ird realizar o Sexta: Das 07:30 as 17:30 E
fechamento simultdneo dos vidros, preservando o sistema Sabado: Das 09:00 as 14:00 o
original de anti esmagamento. E-mail: suporte@tury.com.br Te(efones:

Fixo (segunda a sexta): (11) 4127 - 3027
Ramais 208, 237 ou 241

Nextel: ID - 1*40966 / ID - 85*110833
Tim: (11) 98610 - 2404

Tensdo de Alimentac@o: .......cocoveiieiiiniinninnnnn., 10V - 14,8V Oi: (11) 95406 - 4693

CONSUMO . cetiiit ittt ettt et e e e e 6mA WWW.TURY.COM.BR Claro: (11) 99152 - 2616
Vivo: (11) 99790 - 9988

No veiculo Camaro que possue alivio de press@o original,
apéds o fechamento dos vidros via alarme é normal um dos
vidros abrir e fechar alguns centimetros.

OBSERVACOES IMPORTANTES
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- Para o perfeito funcionamento do produto todos os fios devem
ser instalados exatamente como indica o manual;

- Para ativar o fechamento dos vidros e o sistema de alarme,
pressionar duas vezes o botdo do controle remoto original;

- Pressionando a terceira vez o botdo do controle durante os 6 _.__
segundos apés a ativacdo do alarme, o mesmo ird disparar. MAN UAL D E IN STALACAD
- Pressionar a terceira vez somente 6 segundos apds a ativacéo

do alarme.

> : " ;s : , 1 ; e
- Apéds ativacdo do alarme, o rédio ou display do rédio serd N Tw
igado e permanecerd ligado durante 6 seg. Apds este tempo o
mesmo ird desligar automaticamente. oW ~CctéO ORIOS




ESQUEMA ELETRICO DE INSTALACAO

ESQUEMA DE INSTALACAO CAMARO

Botdo porta
passageiro

|: : R
LARANJA/PRETO - TEMPORIZACAO  AMARELO/PRETO - SINAL NEGATIVO SUBIDA

‘o
-
. /[Lﬂculizudc: no cumu’rudnrJ
- da ignicdo
O
o’
:
" Conectar no fio | [ Conectar no fio \
ROSA (Fino) VERMELHO/BRANCO
or localizado na localizado no
porta do pé da coluna
Chave de : .
Ghichc ! motorista p do motorista J

ROSA (Fino)

E recomendado a
utiizacao de um fusivel
de 5A para
protecao do sistema

VERMELHO - +12V BATERIA a)

Fusivel

FUSE

Conectar no fio AZUL CLARO
localizado na porta do passageiro

Odv10 TNZV

Botdo porta
motorista

- )
Conectar no fio

BEGE localizado
na porta do

b motorista

AMARELO/PRETO - SINAL NEGATIVO SUBIDA

Jumper de Programacdo

PRETO - OV TERRA

LARANJA - + 12V IGNICAO

Conectar no fio AMARELO/PRETO
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Conectar no fio VERDE (Fino) localizado
na fechadura da porta do motorista
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Saida negativa
10 Segundos

Saida negativa
6 Segundos
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